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1 EINLEITUNG
1.1 Ausgangslage

Gewasser bilden vielfdltige und vernetzte Lebensraume fur Tiere und
Pflanzen. Fur die Ausbildung dieser Lebensraume brauchen die Ge-
wasser genidgend Raum. Der Raum entlang von Gewassern ist jedoch
begehrt und wird vielerorts immer knapper. Lebendige Gewdsser mit
genlgend grossen Gewdsserraumen erfullen eine Vielzahl von
Schutz- und Nutzungsanspruchen an die Gewasser und sind Voraus-
setzung fUr eine funktionierende, integrale Wasserwirtschaft.

Deswegen hat der Bund 2011 das revidierte Gewasserschutzgesetz
(GSchG, SR 814.20) und die revidierte Gewasserschutzverordnung
(GSchV, SR 814.201) in Kraft gesetzt. Mit diesen gesetzlichen Grundla-
gen verpflichtet der Bund die Kantone, entlang von Seen, Flissen und
Bachen einen sogenannten Gewasserraum festzulegen und vor
Uberbauung zu schitzen. Einerseits soll damit der nétige Spielraum
fUr Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen, fur die Erholung der
Bevolkerung sowie fur die Nutzung des Gewassers, etwa fur die
Stromproduktion aus Wasserkraft, erhalten bleiben.

Andererseits bildet der Gewasserraum auch eine Pufferzone zum
Schutz der angrenzenden Grundstucke vor Hochwasser und zum
Schutz des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten im
Gewasserraum durfen stehen bleiben und auch leichte bauliche An-
passungen bleiben moglich. Solange der Gewasserraum nicht rechts-
kraftig festgelegt wurde, regeln die Ubergangsbestimmungen der
GSchV direkt und grundeigentUmerverbindlich die Bemessung der
von Bauten und Anlagen freizuhaltenden Uferstreifen.

1.2 Auftrag und gesetzliche Vorgaben

Wahrend der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, re-
geln die Kantone das Vorgehen bei der Gewasserraumfestlegung. Im
Kanton Zurich sind die Grundsatze und Verfahren zur Gewasser-
raumfestlegung in der Verordnung tUber den Hochwasserschutz und
die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt. Gemass 8 15ff.
HWSchV sind die Gemeinden fur die Erarbeitung des Gewasserraums
an Gewassern von lokaler Bedeutung und der Kanton fur die Erarbei-
tung des Gewasserraums an Gewassern von kantonaler und regiona-
ler Bedeutung sowie an Gewdssern von lokaler Bedeutung ausser-
halb des Siedlungsgebiets zustandig.

Im Kanton Zurich wird der Gewasserraum zunachst im Siedlungsge-
biet festgelegt. Dieses umfasst fur die Gewdsserraumfestlegung an
den kommunalen Gewassern Bauzonen, kommunale Freihaltezonen,
Erholungszonen und Reservezonen. Die Gewasser ausserhalb des
Siedlungsgebiets folgen zu einem spateren Zeitpunkt.
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abschnitte
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Der Gewasserabstand von 5 m gemass § 21 Wasserwirtschaftsgesetz
(WWG) behdlt bis zu einer allfalligen Anpassung des WWG weiterhin
GUltigkeit. Somit ist fUr alle Gewasser generell ein Abstand von 5 m
von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

Basierend auf diesen Vorgaben hat der Gemeinderat Richterswil das
Planungsbiro Suter « von Kanel - Wild mit der Erarbeitung der Ge-
wasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet beauftragt.

1.3 Projektperimeter

Der Projektperimeter deckt das Siedlungsgebiet gemass HWSchV in-
nerhalb des Gemeindegebiets von Richterswil ab. Das Siedlungsge-
biet umfasst folgende Zonen: Bauzone, Erholungszone, Reservezone
und kommunale Freihaltezone. Ausgenommen ist der Zurichsee, der
nicht in kommunaler Zustandigkeit liegt. FUr einige Gewasserab-
schnitte wurde bereits ein Gewdsserraum oder ein Verzicht festge-
legt. Diese Gewasserraume sind in den Planen ersichtlich und im Ka-
pitel 2.4 beschrieben.

Der Obermattbach beginnt an der Gemeindegrenze zu Wadenswil
und mundet in den Wildbach. Mehrheitlich fliesst der rund 1770 m
lange Bach durch Landwirtschaftsgebiet, aber er weist auf einer
Lange von rund 149 m lediglich einen Abstand von 4.5 m zum Sied-
lungsgebiet auf und tangiert dieses durch den Gewasserraum. In die-
sem Abschnitt wird ein Gewasserraum festgelegt.

Der Mulenenbach verlduft durch das gleichnamige Gebiet Mulenen.
Er mindet nach ca. 396 m in den ZUrichsee. Auf seinem Weg in den
Zurichsee durchfliesst er neben der kantonalen Freihaltezone auch
eine Wohn-/Gewerbezone und eine Kernzone. Der Gewasserraum
wird fur den gesamten Mulenenbach festgelegt.

Der Grunaubach fliesst vom Mulenenweiher in den Mulenenbach.
Der Bachlauf weist eine Lange von ca. 101 m auf und verfugt Uber ei-
nen Hochwasserentlastungskanal. Die beiden Bachlaufe werden in ei-
nem Abschnitt zusammengefasst.

Der Mulenenweiher tangiert die kantonale Freihaltezone sowie
Wohn-/Gewerbegebiet. Er hat eine Flache von 0.05 ha. Das kleine Ge-
wasser wird als lokale Aufweitung des Grinaubachs angesehen und
in die Gewasserraumfestlegung einbezogen.

Das Gewadsser Nr. 2506 wechselt mehrmals den Namen. Der Schwan-
denbach wird zum Gdldibach und spater zum Dorfbach. Er weist eine
Gesamtlange von rund 1'850 m auf und muindet in den Zurichsee.
Der Gewasserraum wird fur das gesamte Gewasser festgelegt. Die



Zweischurlibach, offentliches Gewasser
Nr. 2510
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Schonrainbachli, 6ffentliches Gewasser
Nr. 2509
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Abschnitte DGS-3 bis DGS-5 befinden sich zu einem grossen Teil im
Wald, tangieren aber auf der ganzen Lange auch das Siedlungsgebiet.

Der Bach ist nach dem gleichnamigen Gebiet Zweischurli benannt. Er
liegt inmitten der Wohnzone und mindet nach ca. 296 m in den
Schwandenbach, welcher durch den Wald verlauft.

Das Chrummbadchli weist total eine Lange von rund 692 m auf. Es be-
ginnt auf Hohe der Autobahn A3 und mundet letztlich in den Dorf-
bach. Dabei durchfliesst das Chrummbachli im sddlichen Teil Land-
wirtschaftszone und auf der restlichen Strecke Siedlungsgebiet. Fur
den Verlauf durch das Siedlungsgebiet wird ein Gewasserraum aus-
geschieden.

Der Hochwasserentlastungskanal Chrummbadchli-Neuhusbachli-
Schonrainbachli wurde in den Jahren 2016/2017 gebaut. Gemdss der
am 13. Dezember 2011 vom Regierungsrat beschlossenen Anderung
der Verordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupoli-
zeivom 14. Oktober 1992 (HWSchV, LS724.112) wurde nach 8 15 h
HWSchV im Verfahren zur Festsetzung von Wasserbauprojekten nach
§ 18 Abs. 4 WWG auch grosstenteils ein Gewasserraum festgelegt.

Entlang der Mulibachstrasse wurde jedoch noch kein Gewasserraum
festgelegt. FUr diese Strecke wird ein Abschnitt gebildet. Ausserdem
stimmt die Lage des bestehenden Gewasserraums an der Mulibach-
strasse 46 auf einer Lange von rund 40 m nicht mit dem effektiven
Verlauf der Eindolung Uberein. Deshalb wird ein Abschnitt zur Anpas-
sung des bestehenden Gewasserraums gebildet.

Das Neuhusbachli entspringt im Gebiet Neuhus und muandet ins
Chrummbachli. Die gesamte Lange betragt rund 480 m. Da das Neu-
husbachli auf der gesamten Lange im Siedlungsgebiet liegt oder die-
ses tangiert, wird der Gewasserraum auf der gesamten Lange defi-
niert. FUr einen Teil des Baches wurde bereits ein Gewdsserraum
ausgeschieden. Beim Abschnitt Neuhu-4 handelt es sich um einen
Abschnitt am Siedlungsrand. Obwohl der Bach im Landwirtschaftsge-
biet liegt, tangiert der Gewadsserraum Siedlungsgebiet, deshalb wird
im Rahmen dieser Festlegung ein Gewadsserraum definiert. Der Name
des Neuhusbachlis andert unterhalb der Zugerstrasse zu Tossbach.
Zur Vereinfachung wird der Abschnitt jedoch ebenfalls als Neuhus-
bachli bezeichnet.

Das Schonrainbachli fliesst nahezu parallel zum Chrummbachli und
mundet letztlich in dieses. Es weist total eine Lange von rund 490 m
auf. Im stdlichen Teil fliesst es, wie das Chrummbachli, erst durch
Landwirtschaftszone, aber anschliessend mehrheitlich durch das
Siedlungsgebiet bzw. Wohngebiet. Auf der Lange des Siedlungsge-
biets wird ein Gewasserraum festgelegt.
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Beim HWE Schonrainbdchli handelt es sich um eine Leitung von
knapp 29 m Lange, welche das Hochwasser des Schonrainbachlis in
die HWE Chrummbadchli leitet. Es wird kein separater Abschnitt gebil-
det. Die kurze Strecke wird in den Abschnitt Schoe-1 einbezogen.

Der Mulibach entspringt dem Sternenweiher in der Gemeinde Rich-
terswil und mundet in den ZUrichsee. Er weist eine Gesamtlange von
rund 2'560 m auf und grenzt bzw. tangiert auf einer Lange von ca.
895 m das Siedlungsgebiet in der Gemeinde Richterswil. Der Muli-
bach stellt ein Grenzgewasser dar, da er teilweise an die Gemeinde
Wollerau SZ grenzt. Der Gewdsserraum wird auf der gesamten Lange
definiert, in der das Gewasser im Siedlungsgebiet zu liegen kommt,
jedoch gemass den Vorgaben nur innerhalb des Kantons Zurich.

Der Wasserrechtskanal d0227 fuhrt parallel zum Mulibach. Bei dem
Kanal handelt es sich um einen Wasserrechtskanal zur Nutzung von
Trink- und Prozesswasser. Da keine Gewdsserschutzinteressen tan-
giert werden, wird von einer Ausscheidung eines Gewdsserraumes
oder Verzichts abgesehen.

Der Sagenbach liegt im Gebiet Samstagern und weist eine Lange von
gut 1'590 m auf. Er mUndet in den Sternenweiher. Er fliesst durch
Siedlungsgebiet sowie Wald, wodurch die Abschnitte Sage-2 bis Sage-
4 als Verbindungsabschnitte gewertet werden, fur die ein Gewasser-
raum festgelegt wird. Oberhalb der Bergstrasse wird der Sagenbach
Miesbach genannt.

Der Chalchbuelbach entspringt dem Gebiet Speck und fliesst unter
der Autobahn A3 in das Mulitobel und mundet in den Mulibach. Er
liegt mehrheitlich ausserhalb des Siedlungsgebietes, durchfliesst auf
der Hohe der Autobahn A3 jedoch die Erholungszone auf einer
Lange von rund 311 m. Auf dieser Lange wird daher ein Gewdsser-
raum festgelegt.

Das Meiredebachli entspringt dem Gebiet Weberr(ti und fliesst nach
1"110 m in den Mulibach. Mehrheitlich durchfliesst das Bachli dabei
Landwirtschaftszone, teilweise tangiert und durchfliesst es jedoch
auch die Industriezone. FUr einige Abschnitte wurde bereits ein Ge-
wasserraum bzw. ein Verzicht festgelegt. Die fehlenden Abschnitte in-
nerhalb des Siedlungsgebietes werden in diesem Verfahren noch er-
ganzt.

Das Gigerbachli liegt im Gebiet Samstagern und entspringt im Gebiet
Moos. Der Bach weist eine Gesamtlange von rund 700 m auf und
mundet in den Sagenbach. Auf einer Lange von ca. 285 m fliesst das
Gigerbachli durch Siedlungsgebiet bzw. tangiert dieses. Der Abschnitt
Giger-1 wird daher als Abschnitt am Siedlungsrand eingeordnet, da



Bruggetenbach, offentliches Gewdasser
Nr. 2520 - Gewasser am Siedlungsrand
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Nr. 2521
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2525
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Nr. 2530 - Grenzgewasser
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sich das Bachli auf rund 142 m im Landwirtschaftsgebiet befindet,
aber mit dem Gewadsserraum das Siedlungsgebiet tangiert.

Auch der Bruggetenbach befindet sich im Gebiet Samstagern und
entspringt im gleichnamigen Gebiet. Es fliesst mehrheitlich durch
Siedlungsgebiet und auf einer Lange von rund 50 m durch Landwirt-
schaftsgebiet, tangiert jedoch mit dem Gewdsserraum das Siedlungs-
gebiet. Der Bach weist eine gesamte Lange von ca. 205 m auf und
mundet in den Sagenbach. Der Gewasserraum wird entlang des gan-
zen Bachs definiert.

Der Sagenbachweiher d0240 sowie die Zu- und Ableitungen werden
fUr die Wasserkraftnutzung verwendet. Er weist eine Flache von rund
0.07 ha auf. Der Weiher ist ein regional bedeutendes Denkmalschutz-
objekt und gehdrt zum Ensemble der Sagerei Samstagern. Es besteht
fUr den Sagenbachweiher kein Interesse des Gewasserschutzes ge-
mass GSchG bzw. die Gewadssernutzung und der Erhalt des Weihers
ist bereits durch das Wasserrecht und den Denkmalschutz gesichert,
weshalb ein Verzicht ausgeschieden wird.

Der Haslenzopfbach durchfliesst auf seiner gesamten Lange von ca.
354 m eine Wohn-/Gewerbezone. Er mindet in den Sagenbach. Auf-
grund der Lage innerhalb des Siedlungsgebiets wird fur den gesam-
ten Bach ein Gewadsserraum festgelegt.

Der Hafenbach beginnt ab der Schwyzerstrasse und endet im Zurich-
see. Er liegt auf der gesamten Lange innerhalb des Siedlungsgebie-
tes. Entlang des Zurichsees besteht bereits ein Gewasserraum. Fur
die restliche Lange von rund 258 m wird ein Gewdsserraum festge-
legt.

Der Grenzbach tangiert das Siedlungsgebiet Richterswil und das Ge-
meindegebiet Wollerau SZ. Insgesamt weist er eine Lange von rund
315 m auf und mundet in den ZUrichsee. Der Gewdsserraum fur den
Grenzbach wurde im Rahmen eines Wasserbauprojekts festgelegt.
Daher wird der Grenzbach aus dem Projektperimeter der Gewasser-
raumfestlegung der Gemeinde Richterswil entlassen.
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1.4 Produkt

Die Ergebnisse der Gewdsserraumfestlegung im Siedlungsgebiet der
Gemeinde Richterswil bestehen aus folgenden Unterlagen:

*  Technischer Bericht
«  Ubersichtsplan Gewéasserraum 1: 10'000
e Terminliche Koordination (A1)
*  Vorabklarung / inhaltliche Koordination (A2)
*  Tabelle Festlegung Gewasserraum (Herleitung und Resultate, A3)
. Inventar mit Substanzschutz (A4)
. Beurteilung dicht Uberbaut / nicht dicht Uberbaut (A5)
*  Quantifizierung und Plane Fruchtfolgeflachen, naturlich gewach-
sene Boden (A6, Plan Nr. 17)
*  Kategorisierung der von der Gewasserraumfestlegung betroffe-
nen landwirtschaftlichen Nutzflachen (A7)
. Hochwasserschutznachweise (A8)
*  Detailplane Gewasserraume 1:1000
e Plan Nr. 1, MUlenenbach / Grinaubach
e Plan Nr. 2, Dorf-/Goldi-/Schwandenbach, DGS-1
* Plan Nr. 3, Dorf-/Goldi-/Schwandenbach, DGS-2-oben,
DGS-2-mitte, DGS-2-unten
Plan Nr. 4, Dorf-/Goldi-/Schwandenbach DGS-3 bis DGS-6 und
Zweischurlibach
e Plan Nr. 5, Obermattbach
e Plan Nr. 6, Chrummbéchli Chru-1 / Neuhusbachli
e Plan Nr. 7, HWE Chrummbachli HWE Chru-1
e Plan Nr. 8, Chrummbéchli Chru-3 bis Chru-7 / Schdnrainbachli
e Plan Nr. 9, Mulibach / Hafenbach
* Plan Nr. 10, Sagenbach Sage-1, Sage-2 / Gigerbachli
* Plan Nr. 11, Sagenbach Sage-3 bis Sage-5 / Bruggetenbach
* Plan Nr. 12, Sagenbach Sage-6 bis Sage-9
e Plan Nr. 13, Chalchbuelbach
* Plan Nr. 14, Haslenzopfbach
e Plan Nr. 15, Meiredebachli
e Plan Nr. 16, Revision GWR HWE Chrummbéchli HWE Chru-2
. Ubersichtsplan betroffene kantonale Grundstticke (Plan Nr. 18)

1.5 Vereinfachtes Verfahren

Gemass der Anpassung der kantonalen Verordnung Uber den Hoch-
wasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) kann der Gewas-
serraum eigenstandig in einem vereinfachten Verfahren festgelegt
werden.

Das Vorgehenskonzept sieht vor, dass die Gemeinden nach den in-
haltlichen und zeitlichen Vorgaben der Baudirektion die Gewasser-
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raumplane fur die Gewasser von lokaler Bedeutung im Siedlungsge-
biet erarbeiten (8 15e Abs. 2 HWSchV).

1.6 Grundsatze und Prinzipien

Die Gewasserraume sind in einer ortsspezifischen Gesamtschau und
im Rahmen einer umfassenden Abwdagung der betroffenen &ffentli-
chen und privaten Interessen in Anlennung an Art. 3 RPV festzulegen.
Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewasserraums sind -
soweit recht- und zweckmassig - auch die Bedurfnisse der Siedlungs-
und Landschaftsentwicklung zu berucksichtigen. Innerhalb des Ge-
wasserraums sind die naturlichen Funktionen des Gewassers mog-
lichst zu verbessern (in Abstimmung mit der Revitalisierungsplanung)
und der Hochwasserschutz sowie die Gewassernutzung (inkl. Erho-
lungsnutzung) zu gewahrleisten. Die ortsspezifische Gesamtschau ist
besonders bei einer Festlegung des Gewdsserraums in einem zusam-
menhdngenden Planungsgebiet und bei Grinden zwingend, die fur
eine Vergrosserung oder Verkleinerung des Gewasserraums spre-
chen.

Der Gewasserraum ist an allen offenen Gewassern gemass kantona-
lem Gewasserplan festzulegen. Bei privaten Gewassern erfolgt eine
fallweise Beurteilung. Bei Wasserrechtsanlagen im Nebenschluss von
Gewassern wird nur dann ein Gewasserraum festgelegt, wenn es sich
nachweislich um ein Gewdsser im Sinne der Gewasserschutzgesetz-
gebung handelt. Der Gewdsserraum orientiert sich - soweit recht-
und zweckmadssig - an bestehenden Vorgaben (Gewasserparzellen,
Baulinien, Gewasserabstandslinien, Gewdsserabstand etc.). Das
heisst, dass nach Moglichkeit vorhandene Grundlagen und kinftige
Planungen bericksichtigt werden. Die im Gewasserschutz erzielten
Erfolge (z. B. mit dem Gewasserabstand gemass § 21 WWG) konnen
dadurch gesichert und gezielt weiterentwickelt werden. Gemass
GSchV des Bundes «kann die Breite des Gewdsserraums in dicht
Uberbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst wer-
den, soweit der Schutz vor Hochwasser gewahrleistet ist». Dies er-
moglicht im dicht Uberbauten Siedlungsgebiet einen gewissen Spiel-
raum bei der Ausscheidung des Gewasserraums. Die Interessen der
Siedlungsentwicklung kdnnen bertcksichtigt werden, sofern der
Hochwasserschutz erflllt ist. Eine Abweichung von den Mindestvor-
gaben der GSchV ist im Rahmen einer Interessenabwagung im Einzel-
fall zu begriinden. Kunftige Anpassungen des Gewasserraums auf-
grund der baulichen Entwicklung in einem Gebiet bleiben mdglich.

Gemass Art. 38 Abs. 1 GSchG durfen Fliessgewasser nicht Uberdeckt

oder eingedolt werden. Eindolungen sind deshalb wo immer mdglich

offenzulegen. Um den Zugang zu einer Dole fur deren Unterhalt und

Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen eingedolten Gewassern
(inkl. Uberdeckte Hochwasserentlastungskanale) ein Gewadsserraum
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festgelegt. Zwingend ist die Festlegung bei Hochwasserschutzdefizi-
ten oder einem vorhandenen Revitalisierungspotenzial im Sinne einer
Ausdolung.

Die Festlegung eines Verzichts auf den Gewadsserraum ist im Einzelfall
moglich, wenn mit einem rechtlich und finanziell gesicherten Hoch-
wasserschutzprojekt nachgewiesen wird, dass das vorliegende Hoch-
wasserschutzdefizit mit Sicherheit nicht am gegenwartigen Standort
der Dole behoben werden kann. Die Festlegung eines Verzichts auf
den Gewasserraum ist ebenfalls moglich, wenn eine Dole durch an-
derweitige, planerische Festlegungen, die das Gewasser vor Uberstel-
lung schutzen und somit der Raumsicherung fur das Gewasser die-
nen, oder durch die baulichen Gegebenheiten mit Sicherheit vor ei-
ner Uberstellung mit Bauten und Anlagen geschitzt ist. Da der Ge-
wasserraum in solchen Fallen aber zur Sicherung einer minimalen
Eingriffsbreite dient, rat das AWEL grundsatzlich von der Festlegung
eines Verzichts auf den Gewasserraum ab. Die Festlegung eines Ver-
zichts auf den Gewdsserraum muss in jedem Fall begriindet werden.
Durch die Ausscheidung eines minimalen Gewasserraums von min-
destens 11 Metern auch bei eingedolten Gewassern entstehen in der
Regel keine neuen Einschrankungen und die bewdhrte Praxis mit
dem 5 Meter breiten Gewasserabstand kann beibehalten werden. In
begrindeten Fallen kann der mindestens 11 Meter breite Gewasser-
raum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Revitalisie-
rungspotenzial vorhanden oder ein kleinerer Gewasserraum fur Un-
terhaltszwecke ausreichend ist. Im Gewdsserraum von eingedolten
Fliessgewassern gelten die Bewirtschaftungseinschrankungen (Dun-
ger- und Pflanzenschutzmittelverbot) nicht.

Die Gewahrleistung des Hochwasserschutzes innerhalb des Gewas-
serraums ist ein zentrales Anliegen der revidierten Gewasserschutz-
gesetzgebung. Mit der Festlegung des Gewdsserraums muss bei ei-
nem Hochwasserschutzdefizit nachgewiesen werden, wie gross der
Gewasserraum sein muss, um den Hochwasserschutz gewahrleisten
zu kénnen. Der Zugang fur den Gewasserunterhalt ist dabei Teil des
Hochwasserschutzes und in der Regel innerhalb des Gewasserraums
sicherzustellen, sofern er nicht durch andere planerische Festlegun-
gen oder die baulichen Gegebenheiten ausserhalb des Gewasser-
raums gesichert ist. Falls kein Hochwasserschutzdefizit vorliegt und
keine Vergrosserung des Gewasserraums aus 6kologischen Grinden
oder aufgrund einer Gewassernutzung notig wird, gentigen in der Re-
gel die Mindestbreiten gemdss GSchV.

Der Nachweis der Hochwassersicherheit ist gemass Art. 41a GSchV
auch Grundvoraussetzung fur die Anpassung des Gewdsserraums an
die baulichen Gegebenheiten im dicht Uberbauten Gebiet. Die Hoch-
wassersicherheit und die Sicherung des Zugangs fur den Gewasser-
unterhalt sind bei einer Anpassung des Gewasserraums - insbeson-
dere bei einer Unterschreitung der Mindestbreiten gemass GSchV -
in jedem Fall nachzuweisen.
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Berticksichtigung zusatzlicher
Kriterien bei der Interessen-
abwagung

Kriterien fUr Unterschreitung der
Mindestbreiten in dicht Gberbauten
Gebieten
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Im Gewasserraum sind aufgrund der Gewasserschutzgesetzgebung
neben dem Hochwasserschutz folgende Funktionen zu gewahrleisten:

* Naturliche Funktionen: Transport von Wasser und Geschiebe,
Ausbildung naturnaher Strukturvielfalt in den aquatischen, am-
phibischen und terrestrischen Lebensrdaumen, Entwicklung stand-
orttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Entwicklung des
Gewassers und die Vernetzung der Lebensraume. Dabei sind der
Ist-Zustand und das Potenzial auf Grundlage der Revitalisierungs-
planung zu beachten.

* Gewdssernutzung: Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, Anla-
gen zur Sanierung der Wasserkraft.

Diese Funktionen konnen eine Vergrosserung des Gewasserraums
Uber die Mindestbreiten hinaus nétig machen. Dadurch allenfalls be-
troffene Interessen, beispielsweise der Siedlungsentwicklung, der
Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflachen, Bewirtschaftungsein-
schrankungen, Meliorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztier-
haltung) oder des Bodenschutzes (Fruchtfolgeflachen, naturlich ge-
wachsene Boden), sind in der Interessenabwagung, insbesondere
hinsichtlich der Frage des erforderlichen Masses der Vergrosserung
und der Anordnung des Gewasserraums (asymmetrische Anordnung,
Harmonisierung), zu berucksichtigen.

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht Uberbauten Gebieten» im Interesse
der Siedlungsentwicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten
des Gewasserraums moglich, sofern die Anliegen des Gewasser-
schutzes im verbleibenden Gewasserraum erfullt sind. Dabei sind in
einer Interessenabwagung weitere Kriterien zu beachten und ent-
sprechend zu gewichten:

* Ortsplanerische und stadtebauliche Aspekte (Zusammenspiel
zwischen Gewadsser-, Siedlungs- und Strassenraum, Entwicklungs-
planungen, innere Verdichtung, Landschaftsbild etc.) mit dem
Ziel, je nach Charakter und Bedeutung des Gewassers, beste-
hende (Lebensraum-) Qualitdten zu erhalten und neue schaffen
zu konnen

* Einfluss auf bestehende oder geplante ober- und unterirdische
Infrastrukturen, wie z. B. Verkehrsverbindungen und Leitungen

* Einfluss auf bestehende offentliche und private Nutzungen

» Starkung der Erholungs- und Griinraumfunktion - insbesondere
im dicht Uberbauten Gebiet

* Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschutzes und der Archdologie

Auch wenn der Gewasserraum im dicht Uberbauten Gebiet den bau-
lichen Gegebenheiten angepasst werden kann und die Mindestbrei-
ten unterschritten werden kdnnen, muss der verbleibende Gewas-
serraum den Hochwasserschutz gewahrleisten und minimale dkologi-
sche Funktionen wahrnehmen. Der Gewasserraum darf nur so weit
beansprucht werden, wie dies zwingend nétig ist.
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Bestandesgarantie und Bewiilli-
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Der Gewasserraum wird in der Regel beidseitig gleichmassig zum Ge-
wasser angeordnet. Bei besonderen Verhaltnissen kann davon abge-
wichen werden, z. B. zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, fur
Revitalisierungen, zur Forderung der Artenvielfalt, als Anordnungs-
spielraum bei bestehenden Bauten und Anlagen oder um den Ge-
wasserraum im dicht Uberbauten Gebiet nicht den baulichen Gege-
benheiten anpassen zu mussen. Voraussetzung dafur ist, dass in der
Gesamtbilanz aller Interessen eine insgesamt bessere Losung erzielt
werden kann und die Funktionen des Gewasserraums nicht ge-
schmadlert werden.

Bereits bestehende, rechtmassig erstellte und bestimmungsgemass
nutzbare Bauten und Anlagen, die sich innerhalb des Gewasserraums
befinden, sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschutzt. Sie durfen
weiterhin genutzt und unterhalten werden. Sie geniessen in der Bau-
zone darUber hinaus eine erweiterte Bestandesgarantie (8 357 PBG).
Damit bleiben gewisse Um- und Ausbauten/Erweiterungen sowie
Nutzungsanderungen moglich. Vorbehalten bleiben anderslautende
baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist keine weitere Bean-
spruchung des Gewasserraums durch ober- und unterirdische Bau-
ten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie moglich. Fir
Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewdsserraum ist
eine Einzelfallbeurteilung notig. Sie sind grundsatzlich nur bewilli-
gungsfahig, wenn sie nachweislich im &ffentlichen Interesse liegen
und standortgebunden sind.

Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwe-
gen, Flusskraftwerken und Brucken sind auch weitere im offentlichen
Interesse liegende Infrastruktur- und Erholungsanlagen im Gewasser-
raum bewilligungsfahig, sofern sie in einem Ubergeordneten Gesamt-
konzept stehen, die Gewasserschutz-, Natur- und Heimatschutzinte-
ressen (Gefahrdung von Habitaten und Landschaften) nicht verletzen
und aus topografischen Grunden auf einen Standort am Gewasser
angewiesen sind (standortgebundene Teile von Anlagen, die der Was-
serentnahme oder -einleitung dienen, wie z.B. ein Abwasserkanal im
Freispiegel, Drainagehauptleitungen und Pumpwerke) oder aus erho-
lungsfunktionalen Griinden am Gewasser liegen mussen. In jedem
Fall mUssen das offentliche Interesse nachgewiesen und alternative
Standorte geprUft werden. Wirtschaftlichkeitstberlegungen allein sind
nicht hinreichend. Der Eingriff in den Gewasserraum muss so gering
wie moglich gehalten werden. Ausserhalb der Bauzone kommt inner-
halb des Gewasserraums Art. 41¢ Abs. 2 GSchV und somit die verfas-
sungsrechtliche Bestandesgarantie zur Anwendung. Fur die Erweite-
rung, den Ersatz oder die Neuanlage von nicht standortgebundenen
und/oder nicht im &ffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anla-
gen ist bei Vorliegen neuer Erkenntnisse in dicht Uberbauten Gebie-
ten auch nach der Festlegung des Gewasserraums eine Ausnahme-
bewilligung moglich, falls die Bauten und Anlagen zonenkonform sind
und keine Uberwiegenden (Gewdsserschutz-) Interessen (insbeson-
dere Hochwasserschutz) dagegensprechen.
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Rechtmassig erstellte und bestimmungsgemadss nutzbare Bauten und
Anlagen im Gewdsserraum sind in ihrem Bestand grundsatzlich ge-
schutzt. Neue Bauten und Anlagen sind im Gewasserraum grundsatz-
lich nicht mehr bewilligungsfahig, es sei denn, sie sind im 6ffentlichen
Interesse und standortgebunden. Unter «Bauten und Anlagen» wer-
den nicht nur jene Bauten und Anlagen verstanden, die einer Baube-
willigungspflicht nach kantonalem Recht unterstehen. Unter «Bauten
und Anlagen» im Sinne der Gewdsserschutzgesetzgebung fallen
samtliche Bauten und Anlagen gemass dem raumplanungsrechtli-
chen Begriff der Bauten und Anlagen; d. h. jene kinstlich geschaffe-
nen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in bestimmter fes-
ter Beziehung zum Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu
beeinflussen vermogen, weil sie entweder den Raum dusserlich er-
heblich verandern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt be-
eintrachtigen. Eine konkretisierende Begriffsumschreibung findet sich
in § 1 der Allgemeinen Bauverordnung (ABV). Auch im Siedlungsge-
biet darf der Gewasserraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der
Einsatz von Dunger und Pflanzenschutzmitteln ist grundsatzlich ver-
boten. Eine extensive Gartennutzung soll aber moglich bleiben. Be-
reits heute ist gemass der Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung
des Bundes (ChemRRV) in einem beidseitigen Drei-Meter-Streifen
entlang der Gewasser die Verwendung von Pflanzenschutz- und Dun-
gemitteln verboten. Der Gewasserraum soll derart ausgeschieden
werden, dass der Drei-Meter-Streifen gemass ChemRRV in der Regel
im Gewasserraum enthalten ist.

Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Dinger und
ggf. Pflanzenschutzmitteln) gewisser Anlagen, fur die nachweislich ein
grosses offentliches Interesse besteht (z.B. Rasenflachen von 6ffentli-
chen Parkanlagen oder Fussballplatzen), fallt unter den Titel der Be-
standesgarantie, soweit die Vorgaben der ChemRRV eingehalten wer-
den.

In von der Gewasserraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt
die Waldbewirtschaftung, insbesondere die Holznutzung, auch im Ge-
wasserraum uneingeschrankt moglich. Vorbehalten bleiben die Vor-
gaben der forstlichen Planung (WEP) sowie Natur- und Landschafts-
schutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die Holzlagerung im Gewasser-
raum ist grundsatzlich zu verzichten (Abschwemmgefahr bei Hoch-
wasser). Sofern eine solche Lagerung im &ffentlichen Interesse und
standortgebunden ist, kann sie in einer Einzelfallbeurteilung mittels
Vereinbarung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lagerplatzen, die
im Rahmen von Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden
sind, sowie bei eingedolten Bachen ist keine Vereinbarung notig. Im
Rahmen des Gewasserunterhalts sind die statisch festgesetzten
Waldgrenzen zu respektieren (Mahen auf Waldareal ist nicht zulas-
sig). Der durch den Gewasserraum betroffene Waldboden bleibt wei-
terhin der Waldgesetzgebung unterstellt.
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Betroffenheit weiterer landwirt- Gemass Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewasserraum nicht als

schaftlicher Interessen Fruchtfolgefléche (FFF). Uberschneidet der Gewasserraum Flachen,

Fruchtfolgefldchen im Gewasserraum die in den kantonalen Inventaren bereits als Fruchtfolgeflachen (FFF)
verzeichnet sind, mussen die Kantone nach Art. 41¢ GSchV diejeni-
gen Boden, die sich im Gewasserraum befinden und die (gemadss
Sachplan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualitat haben, separat auswei-
sen. Diese Bdden kdnnen - als Potenzial - weiterhin zum Kontingent
gezahlt werden, erhalten aber einen besonderen Status. Im Krisenfall
sind gemadss dem jeweiligen Notfallbeschluss die Boden im Gewas-
serraum mit FFF-Qualitat als Letzte und nur im dussersten Notfall zur
(vorUbergehenden) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist
sinnvoll, da der Gewdsserraum insbesondere auch dem Schutz der
Gewasser vor Eintrag von Nahr- und Schadstoffen der Landwirtschaft
dient.

FUr einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sach-
planung des Bundes nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher
Verlust liegt jedoch erst vor, wenn FFF im oder ausserhalb des Ge-
wasserraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv beansprucht wer-
den. Falls der Gewasserraum Kulturland enthalt, so ist bei der Pla-
nung eines Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder Natur- und
Landschaftsschutzprojekts am Gewdasser zu gegebener Zeit in einer
stufengerechten Interessenabwagung zu prufen, wie die Beanspru-
chung von Kulturland und insbesondere von FFF durch eine Anpas-
sung des Projekts minimiert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG).

Meliorationswege Gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftli-
che Spur- und Kieswege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von
mindestens 3 m von der Uferlinie des Gewassers zulassig, wenn to-
pografisch beschrankte Platzverhaltnisse vorliegen. Zusatzlich kann
die Behorde gemass Art. 41¢ Abs. 4% GSchV bei Strassen und Wegen
mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewds-
sern, wenn der Gewasserraum landseitig nur wenige Meter Uber die
Verkehrsanlage hinausreicht, fur den landseitigen Teil des Gewasser-
raums Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankungen nach
Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Dinger oder
Pflanzenschutzmittel ins Gewasser gelangen konnen. Diese Spezialre-
gelung kann somit auch beim landseitigen Teil eines Gewdsserraums,
der Uber einen Meliorationsweg hinausragt, zur Anwendung kom-
men. Meliorationswege entlang von Gewassern werden haufig auch
vom Gewadsserunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewasserraum zu-
lassig, da sie damit u.a. dem Hochwasserschutz dienen. Aus diesen
Grunden sind Meliorationswege bei der Ausscheidung des Gewdsser-
raums nicht speziell zu bertcksichtigen.
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Ubergangsbereich

Ubergeordnete Prinzipien
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Zusatzlich zum Gewadsserraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit
Gewasserabstandslinien einen Zwischenraum bezeichnen kénnen,
der einen Ubergangsbereich zwischen dem Gewdasserraum und an-
grenzenden Hoch- und Tiefbauten sichern soll. Dazu ist im Entwurf
des neuen Wassergesetzes vorgesehen, § 67 PBG derart anzupassen,
dass die Gemeinden die zulassigen Nutzungen innerhalb der Gewds-
serabstandslinien neu in der BZO definieren kénnen. Damit kann ver-
hindert werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt bis an den Gewas-
serraum errichtet und dadurch gewasserseitig keine Kleinbauten und
Anlagen mehr erstellt werden kdnnen oder der Zugang fur den Un-
terhalt erschwert wird. Bereits vorhandene Gewasserabstandslinien,
die sich ortsplanerisch bewahrt haben, kdnnen beibehalten werden.

Folgende Ubergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung
des Gewasserraums im Siedlungsgebiet zur Anwendung:

*  Die Festlegung des Gewasserraums erfolgt im gesamten Sied-
lungsgebiet sowohl bei den Fliessgewdssern als auch bei den
stehenden Gewassern.

*  Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen gemass
PBG: Bauzonen, Freihaltezonen, Erholungszonen, Reservezonen.

*  Beilandwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, die sich weitab
vom Ubrigen Siedlungsgebiet befinden, wird vorderhand noch
keine Ausscheidung und Festlegung des Gewasserraums vorge-
nommen. Die Festlegung erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt
mit der Festlegung des Gewasserraums im Nicht-Siedlungsge-
biet. Solange der Gewdsserraum nicht rechtskraftig festgelegt
wurde, kommen die Ubergangsbestimmungen der GSchV zur
Anwendung.

*  Zur Bestimmung des nétigen Gewasserraums wird das Gewas-
ser in sinnvolle Abschnitte unterteilt.

*  Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen dem Siedlungs- und
dem Landwirtschaftsgebiet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet
und dem Wald, wird der Gewasserraum beidseitig ausgeschie-
den, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und im Wald.

*  Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m
Lange) zwischen Siedlungsgebieten wird der Gewdsserraum in
der Regel durchgezogen, auch wenn dadurch beidseitig Nicht-
Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone oder Wald) betroffen wird.

*  Verlauft das Gewdsser durch ein Waldstuck, das von Siedlungs-
gebiet umgeben ist und tangieren die geltenden Ubergangsbe-
stimmungen oder der potenzielle Gewasserraum das Siedlungs-
gebiet, wird der Gewasserraum auch im Waldstlick ausgeschie-
den. Durch den Gewasserraum beanspruchter Waldboden
bleibt weiterhin der Waldgesetzgebung unterstellt.

*  Bildet ein Gewadsser die Grenze zwischen zwei Gemeinden bzw.
liegt es an der Grenze, wo das Gewadsser von der einen Gemein-
de in die nachst unterliegende verlauft, wird die Ausscheidung
des Gewasserraums aufeinander abgestimmt und die Festle-
gung zwischen den Gemeinden koordiniert.

16



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

*  Beieiner Anpassung des Gewdsserraums orientiert sich dieser
an zusammenhangenden Siedlungseinheiten/-strukturen. Ge-
baude sind bei der Gewdsserraumfestlegung grundsatzlich nicht
zu umfahren, das Anschneiden durch den Gewasserraum ist,
auch bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen. Sind
die Voraussetzungen fur eine Reduktion gegeben, ist jedoch zu
prufen, wie weit der Gewasserraum reduziert werden kann, um
das Anschneiden von Schutzobjekten moglichst gering zu halten
bzw. zu vermeiden. Der Gewasserraum ist vorzugsweise gleich-
massig breit als kontinuierlicher Korridor auszuscheiden, d.h. es
sind keine abrupten Richtungswechsel vorzunehmen. Die Anpas-
sung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine
asymmetrische Anordnung ist mit einer entsprechenden Be-
grundung moglich.

*  Die Ausscheidung des minimalen Gewdsserraums gemass
GSchV und die Prifung zur Erhéhung des Gewasserraums sollen
mit verhaltnismassigem Aufwand maglich sein.

*  Eine Anpassung des Gewasserraums im dicht Uberbauten Ge-
biet (Reduktion) macht vertiefte Abklarungen nétig. Eine umfas-
sende Interessenabwagung muss sichergestellt werden. Im Rah-
men der Gewasserraumfestlegung im vereinfachten Verfahren
wird ein Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht tberbaut»
oder «nicht dicht Uberbaut» bezeichnet, wenn fur den betreffen-
den Abschnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der detaillierte
Nachweis anhand der Indizien fur das Vorliegen von dicht Gber-
bautem Gebiet zwingend erbracht werden und positiv ausgefal-
len sein musste) oder eine Reduktion im Detail geprift wurde,
der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien fur das
Vorliegen von dicht Uberbautem Gebiet nicht ausreichend erfullt
sind. An Abschnitten, an denen nicht vordergrindig die Absicht
besteht, den minimalen Gewasserraum zu reduzieren, soll an-
hand einer groben Einschatzung lediglich eine Tendenz fur
«dicht Uberbaut» oder «nicht dicht Uberbaut» angegeben wer-
den. Aus der Bezeichnung einer Tendenz zu dicht Uberbaut lasst
sich kein Anspruch auf eine spatere Reduktion des Gewasser-
raums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall eines Bauvor-
habens ableiten. Umgekehrt I&sst sich aus der Bezeichnung ei-
ner Tendenz zu nicht dicht Uberbaut nicht ableiten, dass eine
Reduktion des Gewasserraums oder die Erteilung einer Ausnah-
mebewilligung zu einem spateren Zeitpunkt ausgeschlossen ist.
Die Tendenz lasst die Moglichkeit offen, die abschliessende Be-
urteilung im Bedarfsfall zu gegebener Zeit, stufengerecht fur das
jeweilige Vorhaben, vorzunehmen und kann fur diesen Fall als
Argument beigezogen werden.
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Einfihrung

Flachmoorinventar

B  rFlachmoore

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.9.2022

Bundesinventar der schiitzens-
werten Ortsbilder der Schweiz
von nationaler Bedeutung (ISOS)
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2 GRUNDLAGEN

Das Resultat des Grundlagenstudiums ist im Formular Vorabklarung /
inhaltliche Koordination in der Beilage A2 tabellarisch abgebildet und
dient im Prozess der Interessenabwadgung zur wertfreien Ermittlung
und Dokumentation samtlicher betroffenen Interessen. In diesem Ka-
pitel wird nur auf diejenigen Grundlagen, fUr die gemass Formular
Vorabklarung eine Betroffenheit vorliegt, eingegangen.

2.1 Grundlagen Stufe Bund

Die Gemeinde Richterswil tangiert im Ortsteil Samstagern das Flach-
moor «Weberzopf» und im Suden das Flachmoor Huttner-See. Beide
Flachmoore sind von nationaler Bedeutung, aber ausserhalb des
Siedlungsgebiets.

Weberzopf

Huttner See N

Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist teilweise der Perime-

ter des Bundesinventars der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz
von nationaler Bedeutung (ISOS) der Gemeinde Richterswil betroffen
(siehe Anhang 1 sowie Beilage Inventar mit Substanzschutz A4).

Es zeigt sich, dass das ISOS A Einzelobjekt 0.0.5 (Neues Schulhaus) in
der Nahe des geplanten Gewasserraums des Goldibachs liegt, jedoch
nicht von diesem durchfahren wird.
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Inventar der historischen Ver-
kehrswege der Schweiz (1VS)

Raumordnungskonzept Kanton
Zurich

Kantonaler Richtplan
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Eine Struktur- und/oder Substanzerhaltung steht bei ISOS A Einzelob-
jekten im Vordergrund. Bei einer zukunftigen, sich konkretisierenden
Weiterentwicklung des ISOS A Einzelobjekts ist eine weitere Interes-
senabwagung durchzufihren. In dieser ist auch ein ausreichender
Spielraum (erweiterter Baubereich) fUr allfallig notwendige Ersatzneu-
bauten aufgrund zeitgendssischer Bauweisen zu berucksichtigen.

Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer histori-
scher Wegsubstanz stehen unter besonderem Schutz. Nationale Ob-
jekte «mit viel Substanz» sollen ungeschmalert, solche «mit Substanz»
in ihren wesentlichen Elementen erhalten bleiben. Fiir Wege regiona-
ler und lokaler Bedeutung sind die Kantone zustandig. Im Kanton ZU-
rich sind jegliche Eingriffe in diese Objekte der kantonalen Fachstelle
fUr das IVS (ARE, Kantonsarchdologie) zur Prifung vorzulegen. Ihren
Anordnungen ist Folge zu leisten.

Die Strassenabschnitte ZH 116.1, ZH 1278 und ZH 1278 der Wege
und Brucken, die im Inventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz (IVS) erfasst sind, sind von der Gewasserraumfestlegung be-
troffen. Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewasser-
raumabschnitt und im Planausschnitt im Anhang 1 sowie in der Bei-
lage Inventar mit Substanzschutz A4 dargestellt.

2.2 Kantonale Grundlagen

Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in den
neuen kantonalen Richtplan 2012 integriert ist, enthalt eine Gesamt-
schau der raumlichen Ordnung im Kanton Zurich. Im ROK-ZH ist das
Siedlungsgebiet von Richterswil dem Raum «urbane Wohnlandschaft»
zugewiesen.

Durch die geforderte bauliche Verdichtung gewinnt der Freiraum -

insbesondere auch Gewasser zur Erholungsnutzung - zunehmend

an Bedeutung. Gewasser kdnnen beispielsweise auch das Ruckgrat
fur die Entwicklung der geforderten 6ffentlichen Begegnungsraume
bilden.

Gemass kantonalem Richtplan verlaufen eine Hochleistungsstrasse
(A3) und zwei Hauptverkehrsstrassen (Seestrasse, Zuger-/Bergstras-
se) durch die Gemeinde Richterswil. Zudem ist ein Ausbau der Bahn-
linien geplant. Im Ortsteil Samstagern verlaufen zwei Hochstspan-
nungsleitungen und eine Hochspannungsleitung und im Ortszentrum
Richterswil verlauft eine Erdgastransportleitung. Im Ortsteil Samsta-
gern ist zudem ein Unterwerk geplant.

Die nachfolgenden Ausfihrungen beziehen sich auf die Inhalte, wel-
che fur die Gewasserraumfestlegung eine mittlere oder grosse Rele-
vanz aufweisen:
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Fruchtfolgeflachen

Landschaftsschutz- und -férderungsge-
biete

Landschaftsverbindung

Freihaltegebiet

Hochleistungsstrasse

Hauptverkehrsstrasse

‘ Anschluss

Bahnlinie doppel- oder
mehrspurig

Ausbau Bahnlinie

Unterwerk

@ O

Unterwerk geplant
Hochspannungsleitung
Hochstspannungsleitung

====== Erdgastransportleitung

//////// Landschaftsfordergebiet
®

Akutversorgung mit
Notfallsituation

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 3.10.2022
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Im kantonalen Richtplan werden die vorhandenen Fruchtfolgeflachen
aufgezeigt. Bei der Gewasserraumfestlegung wird am Sagenbach, am
Gigerbachli und am Chalchbuelbach Fruchtfolgeflache tangiert. Bei
der betroffenen Flache am Chalchbuelbach handelt es sich um be-
dingte Fruchtfolgeflache (Nutzungseignungsklasse 6). Die detaillierte
Abhandlung inkl. Quantifizierung der Betroffenheiten ist dem Kapitel
6, der Beilage A6 und dem Plan Nr. 17 in der Beilage zu entnehmen.

Im Ortsteil Samstagern liegt das Landschaftsférderungsgebiet Hirzel-
Zimmerberg-Schénenberg-Wadenswil. Die Forderschwerpunkte lie-
gen auf der Aufwertung der Sihl, der Férderung der Moore, der Erhal-
tung von Obstgarten, des Charakters der Moranenlandschaft (u.a.
Gipfelbaume) sowie der traditionellen Kulturlandschaft und inrer
Siedlungsstruktur.

Entlang der Autobahn A3 ist zwischen dem Siedlungsgebiet Richters-
wil und der Gemeindegrenze zu Wadenswil eine Landschaftsverbin-

dung vermerkt. Die Funktion besteht in der 6kologischen und erho-

lungsbezogenen Vernetzung.

Nordwestlich des Hauptsiedlungsgebiets von Richterswil (Ortsteil
Mulenen) liegt ein Freihaltegebiet, das der Erhaltung des Landschafts-
bildes des ZUrichsees, der Siedlungstrennung sowie der ¢kologischen
und erholungsbezogenen Vernetzung dient.

R
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Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 3.10.2022

Naturgefahren

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Gemass Revitalisierungsplanung (maps.zh.ch) wurden in der Ge-
meinde Richterswil innerhalb des Siedlungsgebiets keine fur die Revi-
talisierung prioritaren Gewasserabschnitte ermittelt (grosser Revitali-
sierungsnutzen). Die meisten Fliessgewasser weisen einen geringen,
einige einen mittleren Revitalisierungsnutzen auf.

In Richterswil sind Uberschwemmungen durch den Dorfbach, das
Chrummbachli, den Mulibach und den Grenzbach bekannt. Beim MU-
libach, der friher oft Uber die Ufer trat, gab es aber seit der Sanie-
rung des Wachthausplatzes keine Probleme mehr. In Samstagern
uferte der Mies- bzw. Sagenbach in der Vergangenheit wiederholt
aus. Ebenso kam es zu Uberflutungen durch den Haslenzopfbach,
das Meiredebachli sowie weitere kleinere Bache. Der Sagenbachwei-
her ist ebenso wie der Sternensee schon mehrmals stark angestie-
gen und hat die angrenzenden Liegenschaften Uberflutet.

Die Gefahrenkarte zeigt im Siedlungsgebiet mehrheitlich eine geringe
Gefahrdung auf. Zudem bestehen zahlreiche mittlere Gefahrdungen.
Erhebliche Gefahrdungen bestehen in der Gemeinde Richterswil le-
diglich stellenweise beim Bahnhof und bei der Gleiseindolung des
Dorfbachs, bei der Seemundung des Grenzbachs sowie beim Sagen-
bach beim SOB-Durchlass.

21



Schwachstellen

Abflussmengen

- erhebliche Gefahrdung
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Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 3.10.2022

Massnahmenplanung zur Umset-
zung Naturgefahrenkarte
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Praktisch alle Gewasser im Siedlungsgebiet weisen Schwachstellen im
Bereich des Hochwasserschutzes auf (siehe Anhang 2).

FUr die Gewasserraumfestlegung sind nur Hochwasserschutzdefizite
relevant, die auf eine zu geringe Abflusskapazitat im Gerinne zurtck-
zufUhren sind. Andere Szenarien (z.B. Verklausung, Auflandung) kon-
nen in der Regel nicht durch eine Erhdéhung des Gewasserraums be-
hoben werden.

Der Technische Bericht zur Gefahrenkarte gibt Aufschluss Uber die
Abflussmengen der entsprechenden Fliessgewasser. Im Anhang 2 in
der Grafik Abflussmengen ist die Kapazitat des Gerinnes im Bestand
und die Abflussmenge HQ10o dokumentiert. Bei den Kapazitaten des
Bestandes handelt es sich um punktuelle Werte.

. -. 2 "
> - \ L
g 200400 1000 m
B s oy S B

Die Massnahmenplanung Hochwasser Richterswil wurde von Basler
& Hofmann im Marz 2017 erstellt. Es wurden seither diverse Mass-
nahmen umgesetzt. Die Planung diente als Grundlage fur die Hoch-
wasserschutznachweise.
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Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.9.2022
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Die Gefahrenkarte allein zeigt nur die Gefahrdung auf. In der Risiko-
karte werden neben den gefahrdeten Flachen auch die betroffenen
Werte (Personen, Sachwerte, Versorgung, Kultur und Umwelt) be-
trachtet. Sie liefert damit wichtige Informationen fUr eine risikoba-
sierte Planung und Priorisierung von Schutzmassnahmen.

Grosse Risiken hinsichtlich Hochwasser sind im Ortsteil Richterswil
insbesondere bei den Seemundungen sowie lokal durch Durchlasse
(Strassen, Bahnlinie SBB) vermerkt. In Samstagern bestehen ebenfalls
lokale, grosse Risiken durch Hochwasser.

In der Gemeinde Richterswil bestehen mehrere aktive Wasserrechts-
anlagen. Vier Gewassernutzungen/Wasserrechte befinden sich inner-
halb des Siedlungsgebiets. Der Sagenbachweiher und der Mulenen-
weiher sind Uber 0.05 ha gross.

d0693 Wasserrechtsweiher am Grunaubach (hauptsachlich durch Hangwasser

gespiesen) - knapp ausserhalb des Siedlungsgebiets, lokale Aufweitung
des Grinaubachs

d0204 Sternenweiher - ausserhalb des Siedlungsgebiets
do284 Sennweidweiher - ausserhalb des Siedlungsgebiets
d0232 Eingedolte Wasserrechtskanale zwischen Bahnhof Richterswil und Zu-

richsee zur Bewdsserung - innerhalb des Siedlungsgebiets

d0240/ Sagenbachweiher (Wasserrechtsweiher) sowie Zu- und Abfluss (Wasser-

do190 rechtskandle) - innerhalb des Siedlungsgebiets

d0227 Wasserrechtskanal entlang Mulibach verlaufend (eingedol, teils inner-
halb des Siedlungsgebiets) - vollstandig verrohrte Ausleitung aus Mli-
bach fur Prozesswassernutzung
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Gewassertyp aktiv, offen

Gewassertyp aktiv,
eingedolt

Gewassertyp geldscht,
offen

————— Gewassertyp geloscht,
eingedolt

Wasserrechtsweiher

Flachenangabe

SRR stehendes Gewasser

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.9.2022

Hochwasserschutzprojekte In den Jahren 2016/2017 wurde der Hochwasserentlastungkanal fur
das Chrummbachli, das Schonrainbachli und das Neuhusbachli zum
Mulibach gebaut (Festsetzungsnummer 1044-AWEL-15-0164). Mit
diesem Projekt wurden die Hochwasserschutzdefizite an den ge-
nannten Bachen behoben.

Infrastrukturprojekte (Strassen, Gemass maps.zh.ch bestehen folgende Baumassnahmen:

Kunstbauten, Werkleitungen) . . o
*  Strasseninstandsetzung Seestrasse Hafen bis Garnhanki, Baube-

ginn 2024

*  Strasseninstandsetzung Seestrasse/Behebung Veloschwach-
stelle Bahnhof bis Braui, Baubeginn 2025

*  Neu-/Ausbau Radweg Bergstrasse Samstagern, Baubeginn 2024

«  Statische Uberprifung Bergstrasse bei Schulhdusern Feld, Bau-
beginn 2025

*  Strasseninstandsetzung Bergstrasse Frohberg, Baubeginn 2026

Kantonale Denkmalschutzobjekte  Gemdss § 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind
Schutzobjekte Ortskerne, Quartiere, Strassen und Platze, Gebaude-
gruppen, Gebaude und Teile sowie Zugehdr von solchen, die als
wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder
baukunstlerischen Epoche erhaltenswirdig sind oder die Landschaf-
ten oder Siedlungen wesentlich mitpragen, mitsamt der fur ihre Wir-
kung wesentlichen Umgebung. Daruber hinaus kénnen auch wert-
volle Park- und Gartenanlagen, Baume und Baumbestande, Feldge-
holze und Hecken Teil des Schutzobjektes sein (vgl. § 203 Abs. 1 lit. ¢
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Archdologische Zonen
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

und f PBG). Denkmaler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch
ihre Denkmaler schiitzt und vertieft die Gesellschaft ihre Identitat.

Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkmaéler hat die Offentlich-
keit die Verantwortung, diese zu schitzen und fur ihre ungeschma-
lerte Erhaltung zu sorgen. Eine Substanzerhaltung steht bei Schutz-
objekten von Uberkommunaler Bedeutung im Vordergrund.

Im Perimeter des Gewasserraums befinden sich Objekte, die im In-

ventar fur Denkmalschutzobjekte von Uberkommunaler Bedeutung
erfasst sind. Mehrere Gebaude/Objekte werden vom geplanten Ge-
wasserraum durchfahren. Die betroffenen Gebaude/Objekte sind in
der Tabelle nach Gewasserraumabschnitt und im Planausschnitt in

der Beilage Inventar mit Substanzschutz A4 dargestellt.

Am MUlenenbach (6ffentliches Gewasser Nr. 2496) sind die Inventar-
objekte Vers.-Nrn. 524 (Wohnhaus mit Gewerbe), 534 (Wohnhaus)
und 530 (Werkstattgebdude) durch den vorgesehenen Gewasser-
raum betroffen. Es handelt sich hierbei um Uberkommunale Schutz-
objekte mit erhaltenswurdiger Freiflache auf den Parzellen Kat.-Nrn.
1822 und 3542,

Am Dorfbach (6ffentliches Gewasser Nr. 2506) wird das Inventarob-
jekt Vers.-Nr. 278 (Wohnhaus «Zum Baren») durch den vorgesehenen
(minimalen) Gewasserraum tangiert. Es handelt sich hierbei um ein
Inventarobjekt von kantonaler Bedeutung.

Am Sagenbach (6ffentliches Gewasser Nr. 2512) wird das Inventarob-
jekt Vers.-Nr. 784 (Sagerei, Gebaude mit Personaldienstbarkeit zur
Aufnahme ins Uberkommunale Inventar vorgesehen, Kat.-Nr. 6186)
tangiert.

Bei einer zukunftigen, sich konkretisierenden Weiterentwicklung der
Inventarobjekte ist eine weitere Interessenabwagung durchzufuhren.
In dieser sind auch bauliche Erweiterungen und Wachstumsmaoglich-
keiten (inklusive Neubauten) zu berucksichtigen. Um den langfristigen
Erhalt und Unterhalt gewahrleisten und finanzieren zu kénnen, sind
bei sich konkretisierenden Projekten auch betriebliche Erweiterungs-
und Wachstumsmaoglichkeiten (inklusive Neubauten) des (Inventarob-
jektes) in einer weiteren Interessenabwagung zu berucksichtigen.

Im Bereich von archaologischen Zonen ist ein Schutzobjekt gemass

§ 203 Abs. 1 lit. d des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu vermuten.
Durch Bodeneingriffe wird das potenzielle Schutzobjekt unwieder-
bringlich zerstort. Die Schutzinteressen des KGS-Inventars sind si-
cherzustellen. Konkrete Hochwasserschutz- und/oder Revitalisie-
rungsprojekte sind der Kantonsarchaologie zur Prufung vorzulegen.
lhren Anordnungen ist Folge zu leisten. Im Abschnitt DGS-1 der Ge-
wasserraumfestlegung ist die archaologische Zone 3.0 betroffen. Die-
se ist nicht im schweizerischen Inventar der Kulturglter von nationa-
ler und regionaler Bedeutung (KGS) als A-Objekt, Einstufung national,
aufgefuhrt.
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Archaologische Zonen

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 18.1.2023

Inventar der schutzwurdigen
Ortsbilder von Gberkommunaler
Bedeutung (KOBI)
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Gemass 8 203 Abs. 1 lit. ¢ PBG sind Schutzobjekte Ortskerne, Quar-
tiere, Strassen und Platze, Gebaudegruppen, Gebdude und Teile so-
wie Zubehdr von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen,
wirtschaftlichen, sozialen oder baukunstlerischen Epoche erhaltens-
wurdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen wesentlich mit-
pragen, mitsamt der fUr ihre Wirkung wesentlichen Umgebung. Sol-
che Objekte sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkma-
ler schitzt und vertieft die Gesellschaft ihre Identitat. Aufgrund der
grossen Bedeutung der Denkmaler hat die Offentlichkeit die Verant-
wortung, diese zu schitzen und fur ihre ungeschmalerte Erhaltung
zu sorgen.

Zielsetzung des KOBI ist die Erhaltung und sinngemasse Weiterent-
wicklung der charakteristischen Bebauungsstruktur mit den ortsty-
pisch ausgepragten Umgebungsbereichen und Freirdumen. Diese
sind, zusammen mit dem wertvollen Gesamterscheinungsbild des
Bestandes, massgebend fur die besondere Bedeutung als Uberkom-
munales Ortsbild. Demzufolge ist sicherzustellen, dass «pragende
oder strukturbildende Gebdude», «ausgepragte Platz- und Strassen-
raume», Gebaude mit «wichtigen Begrenzungen von Strassen-, Platz-
und Freiraumen», «raumwirksame Mauerny, «ortsbildpragende Stadt-
mauern», «ehemalige Kandle», sowie «ortstypische Elemente» in ihrer
baulichen Struktur auch kinftig erhalten sowie ggf. gemass ihren be-
schriebenen Merkmalen ersetzt werden kénnen.

«Wichtige Freiraume» sollen aus ortsbildschutzrechtlicher Sicht unbe-
baut bleiben. Die Gewasserraumfestlegung steht dieser Zielsetzung
grundsatzlich nicht entgegen. Bauliche Massnahmen im Zusammen-
hang mit dem Gewasser sind sorgfaltig auf die bestehende Situation
und Topografie abzustimmen.
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Betroffenheit KOBI Bei der geplanten Gewasserraumfestlegung ist teilweise der Perime-
ter des Inventars der schutzwUrdigen Ortsbilder von tberkommuna-
ler Bedeutung (KOBI) in der Gemeinde Richterswil, innerhalb des
Ortsbildes Mulenen (regionale Bedeutung, AREV-Nr. 0919/19 vom
3.2.2020) und innerhalb des Ortsbildes Richterswil (kantonale Bedeu-
tung, AREV-Nr. 0919/19 vom 3.2.2020) tangiert.

Die betroffenen Gebdude (weitere Interessen vgl. oben) sind in der
Tabelle nach Gewdasserraumabschnitt und im Planausschnitt in der
Beilage Inventar mit Substanzschutz A4 dargestellt.

Das inventarisierte Ortsbild Richterswil gilt aufgrund der Lage im
Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde Richterswil und der historisch
gewachsenen, dichten Struktur sowie der Setzung der Bauten als
«dicht Uberbaut». Die im KOBI-Perimeter liegenden Abschnitte GDS-1
und teilweise Mueli-1-unten gelten ebenfalls als «dicht Uberbaut».

Mehrere im KOBI als «pragende oder strukturbildende Gebdude»
(weitere Interessen vgl. oben) bezeichnete Objekte werden vom ge-
planten Gewdsserraum durchfahren. Bei einer zukinftigen, sich kon-
kretisierenden Weiterentwicklung der «pragenden oder strukturbil-
denden Gebaude» ist eine weitere Interessenabwdgung durchzufuh-
ren. In dieser ist auch ein ausreichender Spielraum (erweiterter Bau-
bereich) fur einen allfallig notwendigen Ersatzneubau aufgrund zeit-
gendssischer Bauweisen zu bertcksichtigen. Der behordenverbindli-
che Inventarplan und der Ortsbildbeschrieb bilden die Basis der Be-
urteilung von Planungen oder Bewilligungen innerhalb des Ortsbild-
perimeters. Inventarisierte Ortsbilder umfassen in der Regel die alten
Ortskerne, in welchen die Bauten historisch bedingt haufig sehr dicht,
zentral/gut erreichbar und nahe am Gewasser gebaut wurden.

Ortsbildperimeter
Wichtige Freirdume

© Markante Baume/Baumgruppen

Wichtige Begrenzungen Strassen-, !
Platz- und Freirdume ’

_ Gewasser im Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 18.1.2023
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Offentliche Oberflaichengewésser

offene Fliessgewasser

eingedolte Fliessgewasser

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.9.2022

Gewasser innerhalb des Sied-
lungsgebiets
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Technischer Bericht

In der Gemeinde Richterswil sind 29 6ffentliche Gewasser vorhanden.
Als Grundlage fur die Lage der Gewasser diente die Karte «Offentli-
che Oberflachengewdsser» (maps.zh.ch). Die Lage der Gewasser wur-
de mithilfe der amtlichen Vermessung etc. (maps.zh.ch) gepruft.

21 Fliessgewasser liegen innerhalb des Siedlungsgebiets und sind so-
mit von der vorliegenden Gewasserraumfestlegung betroffen.

Nummer
2486
2496
2497
HE2497
2506
2506
2506
2510
2507/25071
2508
2509/25091
2512
2512
2513
2515
2517
2518/2519
2520

2521

2525
2530

Name

Obermattbach

Mulenenbach

Grlnaubach

HWE Grlnaubach

Dorfbach

Goldibach

Schwandenbach

Zweischurlibach
Chrummbachli/HWE Chrummbachli
Neuhusbachli (Neuhu-1 heisst Tossbach)
Schonrainbachli / HWE Schonrainbachli
Mulibach

Sagenbach (im Oberlauf Miesbach)
Chalchbtelbach

Meiredebachli

Rainbach

Gigerbachli

Bruggetenbach

Haslenzopfbach

Hafenbach

Grenzbach
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Ausserhalb des Siedlungsgebiets bestehen acht Fliessgewasser in der
Gemeinde Richterswil.

Nummer Name

2485 Wildbach

2485 Reidbach

2514 Schellhammerbach
2516 Lochlibach

2522 Seebenbach

2523 Schurlibach

2531 Neumuhlebach
2487 Moosbachli

Die Gemeinde Richterswil grenzt an den Zurichsee und den Huttner-
see. Innerhalb des Siedlungsgebiets bestehen keine stehenden Ge-
wasser > 0.5 ha. Der Sagenbachweiher (Wasserrechtsweiher) ist rund
0.07 ha gross und liegt im Siedlungsgebiet. Der Mulenenweiher liegt
am Siedlungsrand und ist knapp 0.05 ha gross. Die restlichen stehen-
den Gewasser sind kleiner als 0.05 ha oder befinden sich ausserhalb
des Siedlungsgebiets.

Nummer Name
d0240 Sagenbachweiher
d0693 Mulenenweiher

Durch die Gemeinde Richterswil fliessen 29 Gewasser, welche inner-
halb des Gemeindegebiets eine Gesamtldnge von rund 22 km aufwei-
sen. Davon befinden sich rund 7.7 km respektive 35 % innerhalb des
Siedlungsgebiets. Rund 11 % der Gewasserabschnitte im Siedlungs-
gebiet sind natUrlich, naturnah. Wenig beeintrachtigt sind rund 12 %,
stark beeintrachtigt sind rund 20 % und 14 % werden als kunstlich,
naturfremd definiert. Insgesamt sind 43 % der Gewdsserabschnitte
im Siedlungsgebiet eingedolt.
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Naturlich, naturnah
Wenig beeintrachtigt
Stark beeintrachtigt
Kunstlich, naturfremd
— — — Eingedolt
— = — Nicht klassiert

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 3.10.2022

Gewasserschutzkarte

Kataster der belasteten Standorte

Historische Gewasserkarte

Natur- und Landschaftsschutzin-
ventar
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Grosse Teile des Siedlungsgebiets liegen innerhalb des Gewasser-
schutzbereichs Au. Entlang dem Seeufer ist zudem der Gewdsser-
schutzbereich Ao ausgeschieden.

Folgende Fliessgewasser verlaufen in einem Abschnitt entlang eines
belasteten Standorts (siehe Anhang 2):

Mulenenbach offentliches Gewasser Nr. 2496
Dorfbach offentliches Gewasser Nr. 2506
Goldibach offentliches Gewasser Nr. 2506
Mulibach offentliches Gewasser Nr. 2512
Meiredebachli offentliches Gewasser Nr. 2515
Hafenbach offentliches Gewasser Nr. 2525
Grenzbach offentliches Gewasser Nr. 2530

Die meisten Gewasserlaufe weisen ca. seit dem Jahr 1850 keine Ver-
anderungen in ihrer Lage auf. Gerade im Siedlungsgebiet bestehen
hingegen Gewadsserabschnitte, welche zwischen 1890 und 1980 ver-
schwunden sind respektive eingedolt wurden (siehe Anhang 2).

Im Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 sind mehrere Objekte
vermerkt. Diese stimmen Uberein mit den aktuellen Naturschutzan-
ordnungen und dem kantonalen Landschaftsschutzinventar gemass
GIS Zurich. Bis auf das Ried bei Zopfschmitten mit regionaler Bedeu-
tung liegen alle ausserhalb des Siedlungsgebiets.
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Natur-/Landschaftsschutzinventar 1980

- Landschaftsschutzobjekt
- Feuchtbiotop

Siedlungsgebiet

offentliche Fliessgewasser
im Siedlungsgebiet

Riedwiese bei Froh Ussmht
Fas =
Riedwiese Chabis: "

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch) . ‘ )
Abrufdatum: 3.10.2022 T e I 00460 1000'm
Uberkommunale Natur- und Land-

schaftsschutzverordnungen

Landschaftsschutzzone

- Naturschutzzone
- See- und Uferschutzzone

‘HHHHH Abgeldst durch neuen
Erlass, formell aufgehoben

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.9.2022
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2.3 Regionale Grundlagen

ROK Die Delegiertenversammlung der Zurcher Planungsgruppe Zimmer-
berg (ZPZ) verabschiedete am 9. April 2015 das regionale Raumord-
nungskonzept (Regio-ROK) mit dem Status eines Leitbildes. Im Allge-
meinen werden fur die Gewasser folgende Zielbeschreibungen ge-
macht: Der Seeuferabschnitt in Richterswil ist von regionaler Bedeu-
tung und soll primar der regionalen Bevolkerung dienen. Im offenen
Landschaftsraum sind neue intensive Erholungsnutzungen uner-
winscht, in den Zentrumsbereichen der Region Zimmerberg (Hor-
gen, Wadenswil, Thalwil) gibt es jedoch Aktivitatsschwerpunkte. Die
Zusammenfassung von Bootsplatzen und anderen Wassersportaktivi-
taten sowie diverse Ufer- und Seestrassengestaltungen wirken ele-
gant und nutzerfreundlich. Hinsichtlich Fliessgewasser werden keine
fUr Richterswil relevanten Aussagen getroffen.

Siediung Verkehr
- e == Hochleistungsstrasse mit Anschidssen
TV e Hochleistungsstrasse Tunnelstrecke
- :UM‘DT!? 3 Strassen von kantonaler Bedeutung
ik i — -Bahn-Netz
v S-Bahn-Netz Tunnelstrecke
Sehr geringe Dichte sse Staditbahn / Tunnel
Regional-/Stadttedizentrum
S e @ Haltestelle S-Bahn Takt < 15 min
o Haltestelle S-Bahn Takt 16 - 30 min
Nutzungsschwerpunkte @  Logistikzentrum
L4 Freizei o
o Konsum Landschaft
0 Arbeiten Wald
o Gesundheit Casioer
o Bildung Siedlungsorientierte Freiriume
(<) Sondernutzung

Strategische Reserve

Zusatzinhalte ////////////1/

©——@Luftseiibahn Felsenegg
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Landschaftsorientierte Freirdume

Landschaftsraum:

Erholungsraume von Uberregionaler Bedeutung

RZU - Grenzen

Strassen von regionaler Bedeutung

Erholungsraume von regionaler Bedeutung
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Regionaler Richtplan

Zentrumsgebiete

Naturschutzgebiete/Landschaftsschutz-

gebiete

Kantonal

7

Regional

Siedlungsgebiet
Schutzwurdiges Ortsbild
Arbeitsplatzgebiet
Mischgebiet

Hohe bauliche Dichte

Niedrige bauliche Dichte

Fruchtfolgeflache im
Landwirtschaftsgebiet

Ubriges Landwirtschafts-

gebiet
Erholungsgebiet

Naturschutzgebiet
Vernetzungskorridor

Landschaftsschutzgebiet

Landschaftsférderungs-
gebiet

Landschaftsverbindung

Freihaltegiebet

Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 3.10.2022
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Die regionale Richtplankarte legt die raumlichen Elemente von regio-
naler Bedeutung fest. Ziel ist es, Gewasserbereiche mit grossem Le-
bensraum- und Vernetzungspotenzial zu erhalten, aufzuwerten oder
wiederherzustellen sowie zu vernetzen. Auch sollen sie die Anforde-
rungen des Hochwasserschutzes erfUllen. Revitalisierungen sind im
Gemeindegebiet Richterswil keine vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der
Nutzungsdruck auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Frei-
raum (fur die Erholung) sehr hoch. Zentrumsgebiete eignen sich auf-
grund ihrer Lage und ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte fur
eine Uberdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie kinftige bauliche
Verdichtung. Fir beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) mus-
sen Spielraume geschaffen und gesichert werden.

Zentrumsgebiete gemass regionalem Richtplan gelten als Indiz fur
dicht Uberbaut. Die Gemeinde Richterswil weist kein regionales Zent-
rumsgebiet im Bereich des Gewasserraums auf.

Das kantonale Naturschutzgebiet «Ried Zopfschmitten» liegt inner-
halb des Siedlungsgebiets (siehe auch Kapitel 2.2). Die restlichen Na-
turschutz- und Landschaftsschutzobjekte befinden sich ausserhalb
des Siedlungsgebiets.

N
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Situation

Kommunaler Richtplan

Kommunale Nutzungsplanung

Zentrumszone

Kernzone

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

2.4 Kommunale Grundlagen

Die Flache der Gemeinde Richterswil betragt rund 7.55 km? und
reicht von Wadenswil bis Wollerau (5Z) und vom Zurichsee bis zum
Huttner-See. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Richterswil,
Burghalden und Samstagern. Insgesamt leben rund 13'400 Personen
in der Gemeinde Richterswil. Mehr als 50 % der Gemeindeflache
dient der landwirtschaftlichen Nutzung. Dazu kommen rund 7 %
Waldflache und knapp 11 % Strassenflache. Das Siedlungsgebiet be-
schrankt sich auf ca. 30 % der Gemeindeflache.

Der kommunale Richtplan wurde im Marz 2014 durch die Gemeinde-
versammlung festgesetzt. Es sind ein geplantes Erholungsgebiet, zu-
satzliche Velo- und Fusswege sowie Strassenumgestaltungen (Abklas-
sierung, Sammelstrassen) eingetragen. Zudem ist fur die Erholungs-
gebiete Chalchbuel und Sternen die Aufhebung nach Ersatz vorgese-
hen. Die Anpassungen beeinflussen die Gewasserraumfestlegung je-
doch nicht.

Der Zonenplan zeigt die Grenzen der Bauzone (siehe Anhang 3). Als
Siedlungsgebiet im Sinne der HWSchV bzw. des PBG gelten Bauzo-
nen, kommunale Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezonen.

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der
Nutzungsdruck auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Frei-
raum (fur die Erholung) sehr hoch. Fur beide Nutzungen (Verdichtung
und Erholung) mussen Spielrdume geschaffen und gesichert werden.
Zentrumszonen sind gemass § 51 Abs. 1 PBG fur eine dichte Uber-
bauung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren be-
stimmt. Aufgrund ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte, ihrer
zentralen Lage sowie der angestrebten Ausnutzung eignen sich Zent-
rumszonen fUr eine kinftige bauliche Verdichtung. Keine Abschnitte
der vorliegenden Gewasserraumfestlegung tangieren eine Zentrums-
zone. Die Zonierung als Zentrumszone gilt als Indiz fur dicht Uber-
baut.

Kernzonen umfassen schutzwurdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenart
erhalten oder erweitert werden sollen (vgl. 8 50 PGB). In der Regel
umfassen sie die alten Ortskerne, in welchen die Bauten historisch
bedingt haufig sehr dicht, zentral/gut erreichbar und nahe am Ge-
wasser gebaut wurden. Die bauliche Struktur/Besonderheit gilt es zu
erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Kernzonen ausserhalb des KOBI
gelten als Indiz fur dicht Uberbaut. Der Abschnitt Mueli-1-unten der
vorliegenden Gewdsserraumfestlegung tangiert teilweise eine Kern-
zone ausserhalb des KOBI. Die relevanten Kernzonen liegen im
Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde Richterswil und weisen auf-
grund der historisch gewachsenen Struktur und der Setzung der Bau-
ten (in der Regel) eine hohe bauliche Dichte bzw. Ausnuitzung auf.
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Weilerkernzonen

Kommunale Schutzgebiete und
Naturschutzobjekte

Sondernutzungsplanungen

Denkmalschutz

Bestehende Gewasserabstandsli-
nien

Bestehende Gewasserbaulinien

Projekte
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Weilerkernzonen mit traditioneller bauerlicher Siedlungsstruktur sind
ein wichtiger und aus raumplanerischer Sicht ein schitzenswerter
Bestandteil des Landschaftsbildes. Weilerkernzonen sind Zonen, in
denen historisch bedingt Gebaude schon immer nahe am Wasser
standen und damit wichtige Zeugen der Baukultur sind. Eine Struk-
tur- und/oder Substanzerhaltung steht in Weilerkernzonen im Vor-
dergrund.

Weilerkernzonen gelten aufgrund ihrer peripheren Lage ausserhalb
des Siedlungsgebiets gemass kantonalem Richtplan, umgeben von
Landwirtschaftszonen als nicht dicht Uberbaut. Die Gemeinde Rich-
terswil verfugt Uber keine Weilerkernzonen.

In der Gemeinde Richterswil bestehen zahlreiche kommunale Schutz-
objekte (eigentimerverbindlich). Diese sind abschliessend im Kernzo-
nenplan bezeichnet.

Eine Auseinandersetzung mit bestehenden Gestaltungsplanen ist
wichtig, um spateren Konflikten vorzubeugen.

In folgenden Abschnitten sind bestehende/geplante Gestaltungs-
plane betroffen: Muel-1 und Grue-1/HWE Grue-1 (kantonaler Gestal-
tungsplan Erlen vom 28. Juli 2006), Muel-1 (privater Gestaltungsplan
Mulenen vom 20. Februar 2017), Hafen-1 (privater Gestaltungsplan
Zinggeler Areal vom 18. April 2007) und Meire-2 (privater Gestal-
tungsplan Bruggeten vom 24. Oktober 2011). Die Auswirkungen der
Gewasserraumfestlegung auf die bestehenden Gestaltungsplane hin-
sichtlich der Erschliessung und Bebaubarkeit wurden in Kapitel 4.3
Uberpruft und dargelegt.

Von der Gewdsserraumfestlegung sind diverse kommunale Denkmal-
schutzobjekte betroffen. Diese befinden sich alle im Ortsbildschutz-
perimeter bzw. in der Kernzone.

Entlang des Grenzbachs (6ffentliches Gewasser Nr. 2530) besteht
eine rechtskraftige Gewadsserabstandslinie (RRB Nr. 3044).

In der Gemeinde Richterswil bestehen keine Gewasserbaulinien.

Im Dorf-/Goldi-/Schwandenbach (Abschnitt DGS-2-mitte) wurde das
Bauprojekt zur Erweiterung der Schulanlage Toss ausgefuhrt. Dazu
wurde eine Umlegung des Bachs und der Schmutzwasserleitung vor-
genommen. Die aktuelle Karte der 6ffentlichen Oberflachengewasser
(Stand 19. Januar 2023) im GIS-Browser Zlrich enthalt bereits die
neue Linienfuhrung. Die Gewasserachse wird daher anhand des Pro-
jektes und der aktuellen Karte angepasst.
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Ausschnitt der Bachumlegung aus dem
Bauprojekt Jaeger Partner Bauingenieure
vom 22. November 2018

E
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Gewasserraumfestlegungen In Richterswil wurden bereits an funf Fliessgewassern ein Gewasser-
raum festgelegt bzw. projektiert:

Chrummbachli, 6ffentliches Gewdsser Nr. 2507, Abschnitt km
855 bis 927. Festsetzung im Rahmen des Verfahrens zur Festset-
zung von Wasserbauprojekten, Verfugungsnummer 1044 vom
18. August 2015

HWE Chrummbachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 25071, Festset-
zung und teilweise Verzicht im Rahmen des Verfahrens zur Fest-
setzung von Wasserbauprojekten, Verfligungsnummer 1044
vom 18. August 2015

Neuhusbachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 2508, Abschnitt km 173
bis 340; zwei Verastelungen nach West und Ost (geplanter Hoch-
wasserentlastungskanal). Festsetzung im Rahmen des Verfah-
rens zur Festsetzung von Wasserbauprojekten, Verfugungsnum-
mer 1044 vom 18. August 2015

Meiredebachli, offentliches Gewasser Nr. 2515, Abschnitte km
1048 bis 1008 und 798 bis 763. Festsetzung und teilweise Ver-
zicht im Rahmen des Verfahrens zur Festsetzung von Wasser-
bauprojekten, Verfugungsnummer 0787 vom 24. Juni 2015
Grenzbach, offentliches Gewasser Nr. 2530: Festsetzung im Rah-
men eines Wasserbauprojektes. Stand: rechtskraftig.

Gewadssername Gewasser-  Projektstand Verflgungsnummer
nummer
Chrummbachli 2507 rechtskraftig 1044
HWE Chrummbachli 25071 rechtskraftig 1044
Neuhusbdchli 2508 rechtskraftig 1044
Meiredebdchli 2515 rechtskraftig 0787
Grenzbach 2530 rechtskraftig 0198
HWE Chrummbachli Auf einer Lange von rund 40 m verlauft der Gewasserraum nicht Gber

dem eingedolten Gewasser. Es soll eine Bereinigung des Gewdsser-
raumes vorgenommen werden.

SUTER * VON KANEL * WILD
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N /

Gewasserraum Verzicht V4

7
Gewasserraum rechtskramg/

Gewasserraum Verzicht

e+ ¢ c—

Gewasserraum rechtskraftig

Mejredebachl 2515

Meiredebachli, Gewasserraum rechtskraftig, BDV-Nr. 0787-AWEL-15-0135

‘ Gewasserraum rechtskraftig / \

Grenzbach, Gewasserraum rechtskraftig, Referenznr. AWEL-20-0198

Genereller Entwasserungsplan Der generelle Entwasserungsplan und der Werkleitungskataster sind
(GEP) / Werkleitungskataster als Grundlage vorhanden.

AV-Daten und DTM zur Bestim- Zur Verifizierung der Lage der Gewdsserachsen wurden diese mit
mung der Gewasserachse den AV-Daten und dem Hohenmodell auf dem GIS-Browser

(maps.zh.ch) abgeglichen.
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Grundsatz

Kriterien

Abschnitte

Obermattbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2486

Mulenenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2496
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3 ABSCHNITTSBILDUNG

3.1 Kriterien

Die allgemeinen Prinzipien der Gewasserraumfestlegung sind in Kapi-
tel 1 nach Vorgabe des Kantons Zurich beschrieben. Die Abschnitts-
bildung erfolgt grundsétzlich gemass der Okomorphologie-Erhebung
des AWEL, welche die Gewasser geméss ihrer Okomorphologie, der
Gerinnesohlenbreite und der Breitenvariabilitat in Abschnitte unter-
teilt.

Weitere Kriterien fur die Abschnittsbildung sind:

* Hochwasserschutzdefizite

«  Wenig beeintrachtigte/naturliche Okomorphologie

* Nutzungszonen, Schutzgebiete

» Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht Uberbau-
ten Gebiet)

3.2 Abschnitte Fliessgewasser

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie viele Abschnitte pro Fliessgewasser
gebildet werden. Fur jeden Abschnitt wird der Zustand gemass Oko-
morphologie aufgezeigt.

FUr den Obermattbach wird ein Abschnitt gebildet.

Ober-1 Wenig beeintrachtigt

Der Abschnitt ist 6komorphologisch wenig beeintrachtigt.

FUr den Milenenbach wird ein Abschnitt gebildet.

Muel-1 Stark beeintrachtigt, kinstlich / naturfremd, eingedolt

FUr den Milenenbach werden die eingedolten (Durchlasse) sowie
stark beeintrachtigten und kinstlichen 6komorphologische Ab-
schnitte zusammengefasst. Die natlrliche Gerinnesohlenbreite ist
unter einem Meter, es bestehen keine Hochwasserschutzdefizite und
keine Erhéhungsgriinde, somit betragt der Gewasserraum in jedem
Fall 11 m, auch wenn die Berechnung nach Biodiversitatskurve er-
folgt.
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Grinaubach
Offentliches Gewdasser Nr. 2497

HWE Grunaubach
Offentliches Gewdasser Nr. HE2497

Dorf-/Géldi-/Schwandenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2506

Zweischirlibach
Offentliches Gewasser Nr. 2510
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FUr den Grunaubach wird ein Abschnitt gebildet.

Grue-1 Wenig beeintrachtigt, eingedolt

FUr den Grunaubach sowie den Hochwasser-Entlastungskanal wird
ein gemeinsamer Abschnitt gebildet, da deren Gerinne raumlich
praktisch parallel verlaufen. Wahrend der Hochwasser-Entlastungska-
nal komplett eingedolt ist, weist der Grinaubach neben eingedolten
Abschnitten auch einen wenig beeintrachtigten Abschnitt auf. Da die
Differenz der Gerinnesohlenbreiten jeweils weniger als 0.5 m betragt,
wird keine Abschnittsunterteilung vorgenommen.

FUr den Hochwasser-Entlastungskanal des Grunaubachs wird ein Ab-
schnitt gebildet, um den minimalen Gewasserraum zu ermitteln.

HWE Grue-1 Eingedolt

Da die Eindolung sehr nahe am Griinaubach und teils sogar direkt
darunter liegt, werden die Gewasserraume jedoch harmonisiert fest-

gelegt.

Die unterschiedlichen Namen ergeben sich durch die ZuflUsse des
Chrummbachlis und des Zweischurlibachs. Es werden insgesamt
sechs Abschnitte gebildet, welche sich durch die Okomorphologie
und die unterschiedlichen Gerinnesohlenbreiten unterscheiden. Aus
dem Abschnitt DGS-2 werden drei separate Abschnitte gebildet.

DGS-1 Eingedolt

DGS-2-oben Eingedolt

DGS-2-mitte Eingedolt

DGS-2-unten Eingedolt

DGS-3 Kdnstlich, naturfremd

DGS-4 Naturlich, naturnah

DGS-5 Wenig beeintrachtigt, eingedolt
DGS-6 Natdrlich / naturnah, eingedolt

Der Abschnitt DGS-2-unten wird an der stdlichen Grenze des Toss-
wegs vom Abschnitt DGS-1 abgetrennt. Die Abschnitte DGS-5 und
DGS-6 bestehen beide aus je zwei Okomorphologie-Abschnitten. Um
kleine Abschnitte zu vermeiden und die Anzahl Abschnitte gering zu
halten, wird bei den Abschnitten DGS-5 und DGS-6 nur je ein Oko-
morphologischer Abschnitt gebildet. Dies ist vertretbar, da die Diffe-
renz der Gerinnesohlenbreite weniger als 0.5 m betragt.

FUr den Zweischirlibach wird ein Abschnitt gebildet.

Zwei-1 Wenig beeintrachtigt, eingedolt

Der Zweischirlibach besteht aus einem eingedolten und einem we-
nig beeintrachtigten Abschnitt, jedoch betragt die Differenz der Ge-
rinnesohlenbreiten weniger als 0.5 m, weshalb keine Abschnittunter-
teilung vorgenommen wird.
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Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2507

HWE Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 25071

Neuhusbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2508

Schonrainbachli
Offentliches Gewasser Nr. 2509
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FUr das Chrummbadchli werden sieben Abschnitte gebildet.

Chru-1 Eingedolt

Chru-2 Kunstlich / naturfremd, stark beeintrachtigt
Chru-3 Eingedolt

Chru-4 Stark beeintrachtigt

Chru-5 Eingedolt

Chru-6 Naturlich, naturnah

Chru-7 Gewasserraum bereits rechtskraftig

FUr den Abschnitt Chru-7 wurde der Gewdsserraum bereits festge-
legt. Die Abschnittsbildung fur die Abschnitte Chru-1 sowie Chru-3 bis
Chru-6 entspricht der 6komorphologischen Unterteilung. Chru-2 be-
steht aus zwei kunstlich/naturfremden und einem stark beeintrach-
tigten Abschnitt. Da die Differenz der Gerinnesohlenbreiten beim Ab-
schnitt Chru-2 weniger als 0.5 m betragt und kleine Abschnitte ver-
mieden werden sollen, wird nur ein Abschnitt gebildet.

FUr einen Teil der Hochwasserentlastungsleitung Chrummbadchli-Neu-
husbachli-Schonrainbachli besteht bereits ein Gewdasserraum. Ent-
lang der Mulibachstrasse besteht noch kein Gewasserraum und es
wird deshalb ein Abschnitt gebildet.

Der bestehende Gewasserraum fur den im Jahr 2016/2017 gebauten
Entlastungskanal entspricht teilweise nicht dem Verlauf der Eindo-
lung. Deshalb wird der Abschnitt HWE Chru-2 gebildet und der Ge-
wasserraum an den Verlauf der Eindolung angepasst.

HWE Chru-1 Eingedolt
HWE Chru-2 Eingedolt

FUr das Neuhusbachli werden vier Abschnitte gebildet.

Neuhu-1 Wenig bis stark beeintrachtigt
Neuhu-2 Eingedolt, stark beeintrachtigt
Neuhu-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Neuhu-4 Wenig beeintrachtigt

FUr den Abschnitt Neuhu-3 wurde der Gewdsserraum bereits festge-
legt. Das Neuhusbachli im Abschnitt Neuhu-4 verlauft ausserhalb des
Siedlungsgebiets, tangiert mit dem Gewasserraum jedoch das Sied-
lungsgebiet.

FUr das Schonrainbachli wird ein Abschnitt gebildet.

Schoe-1 Wenig beeintrachtigt / eingedolt
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Milibach
Offentliches Gewéasser Nr. 2512

Sagenbach
Offentliches Gewéasser Nr. 2512

Chalchbuelbach
Offentliches Gewéasser Nr. 2513

Meiredebachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2515
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FUr den Mlibach werden zwei Abschnitte gebildet. Innerhalb dieser
ist der gesamte Gewasserverlauf kunstlich/naturfremd bzw. eingedolt
(Strassendurchlass).

Mueli-1-unten Kunstlich / naturfremd, eingedolt
Mueli-1-oben Kunstlich / naturfremd, eingedolt

Das Gerinne ist im gesamten Abschnitt in der gleichen Art kiinstlich

gebaut und die Gerinnesohlenbreite ist dieselbe. Es wird deshalb nur
ein Abschnitt gebildet.

FUr den Sagenbach werden zehn Abschnitte gebildet.

Sage-1 Naturlich, naturnah

Sage-2 Stark beeintrachtigt

Sage-3 Wenig beeintrachtigt

Sage-4 Natdrlich, naturnah

Sage-5 Stark beeintrachtigt

Sage-6 Wenig beeintrachtigt

Sage-7 Kunstlich / naturfremd, eingedolt

Sage-8 Wenig beeintrachtigt

Sage-9 Stark beeintrachtigt, kinstlich / naturfremd, eingedolt
Sage-10 Wenig beeintrachtigt

Die Abschnittsbildung basiert hauptsachlich auf der Unterteilung ge-
mass Okomorphologie, wobei bei den Abschnitten Sage-2, Sage-7 so-
wie Sage-9 die 6komorphologischen Abschnitte zusammengefasst
werden. Im Abschnitt Sage-2 ist die naturliche Gerinnesohlenbreite in
allen Teilabschnitten vergleichbar, siehe Dokumentation in Anhang 5.
Beim Abschnitt Sage-7 ist der Teilabschnitt oberhalb der Barenbrigg-
listrasse aufgrund der technischen Bauweise nicht reprasentativ fur
den Abschnitt, deshalb kdnnen die zwei kurzen Abschnitte zusam-
mengefasst werden. Da die Differenz der Gerinnesohlenbreiten beim
Abschnitt Sage-9 weniger als 0.5 m betragt, werden die dkomorpho-
logische Abschnitte zusammengefasst und von einer aktuellen Gerin-
nesohlenbreite von 1.8 m ausgegangen.

FUr den Chalchbtelbach wird ein Abschnitt gebildet.
Chal-1 Eingedolt

FUr das Meiredebachli werden vier Abschnitte gebildet.

Meire-1 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-2 Bestehender Verzicht

Meire-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-4 Eingedolt

FUr die Abschnitte Meire-1 und Meire-3 wurde der Gewdasserraum
bereits festgelegt.
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Gigerbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2518

Bruggetenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2520

Haslenzopfbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2521

Hafenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2525

Grenzbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2530
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FUr das Gigerbachli werden zwei Abschnitte gebildet.

Giger-1 Stark beeintrachtigt, eingedolt
Giger-2 Eingedolt

Der Abschnitt Giger-1 besteht aus zwei 6komorphologischen Ab-
schnitten, die beide einen minimalen Gewasserraum von 11 m erfor-
dern. Der Abschnitt wird deshalb zusammengefasst.

FUr den Bruggetenbach wird ein Abschnitt gebildet.

Brugg-1 Stark beeintrachtigt, kinstlich / naturfremd, eingedolt

Dieser Abschnitt ist stark beeintrachtigt bzw. kinstlich/naturfremd
und eingedolt (Strassendurchlass). Da die Differenz der Gerinnesoh-
lenbreiten weniger als 0.5 m betragt, werden die 6komorphologi-
schen Abschnitte zusammengefasst.

FUr den Haslenzopfbach werden vier Abschnitte gebildet.

Hasle-1 Eingedolt

Hasle-2 Stark beeintrachtigt, kinstlich / naturfremd
Hasle-3 Stark beeintrachtigt, kinstlich / naturfremd
Hasle-4 Kunstlich / naturfremd, eingedolt

Die Differenz der Gerinnesohlenbreiten betragt im gesamten Gewas-
serabschnitt weniger als 0.5 m. Aufgrund der Zonierung und der ortli-
chen Begebenheiten wurden vier separate Abschnitte gebildet.

Das Gerinne des Haslenzopfbachs verlauft im ersten Abschnitt bis
zur Stationsstrasse eingedolt. Die offenen Abschnitte Hasle-2 (bis
zum Beginn der Freihaltezone) und Hasle-3 (entlang der Freihalte-
zone) sind in der Gewasserokomorphologie als stark beeintrachtigt
oder kunstlich / naturfremd beurteilt. Der vierte Abschnitt ist kiinst-
lich / naturfremd resp. eingedolt (Durchlass Bergstrasse).

FUr den Hafenbach werden zwei Abschnitte gebildet.

Hafen-1 Stark beeintrachtigt, eingedolt
Hafen-2 Eingedolt

Der Abschnitt Hafen-1 besteht aus zwei Okomorphologie-Abschnit-

ten. Da die Differenz der Gerinnesohlenbreiten weniger als 0.5 m be-
tragt, werden diese zusammengefasst.

Der Gewasserraum fur den Grenzbach wurde bereits im Rahmen ei-
nes Wasserbauprojekts festgelegt.
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Stehende Gewasser
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Es befinden sich vier Wasserrechtskanale und -leitungen im Sied-
lungsgebiet. Es handelt sich um Prozesswassernutzungen zur Bewas-
serung etc., welche die Gewassereigenschaft nicht erfullen. Eine Be-
urteilung ist nicht erforderlich und somit weder die Ausscheidung
und Festlegung eines Gewdsserraums noch die Ausscheidung und
Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum.

Nr.

d0232 Eingedolte Wasserrechtskanale zwischen Bahnhof Richterswil und Zu-

richsee zur Bewdsserung - innerhalb des Siedlungsgebiets

d0240/ Sagenbachweiher (Wasserrechtsweiher) sowie Zu- und Abfluss (Wasser-

do190 rechtskandle) - innerhalb des Siedlungsgebiets

d0227 Wasserrechtskanal entlang Mulibach verlaufend (eingedol, teils inner-

halb des Siedlungsgebiets) - vollstandig verrohrte Ausleitung aus Mli-
bach fur Prozesswassernutzung

In der Gemeinde Richterswil sind innerhalb des Siedlungsgebiets zwei
stehende Gewadsser > 0.05 ha vorhanden. Es handelt sich um den Sa-
genbachweiher, einen Wasserrechtsweiher zur Prozesswassernut-
zung, und den Mulenenweiher, ebenfalls ein Wasserrechtsweiher
bzw. lokale Aufweitung des oOffentlichen Fliessgewdssers.

Der Mulenenweiher wird als lokale Aufweitung des Grunaubachs be-
handelt und es wird ein entsprechender Gewdsserraum ausgeschie-
den.

Mulenenweiher-1 Wasserrechtsweiher, lokale Aufweitung des Grinaubachs

Wasserrecht Nr.
d0693

Bei stehenden Gewdssern < 0.05 ha ist kein Gewasserraum auszu-
scheiden und bei Gewassern < 0.5 ha ist fallweise zu klaren, ob Inte-
ressen des Gewasserschutzes tangiert werden. Der Sagenbachweiher
ist nur wenig grosser als die Untergrenze 0.05 ha und er ist ein kinst-
liches Gewasser zur Wasserkraftnutzung. Es sind deshalb keine Inte-
ressen wie Revitalisierung, Gewdssernutzung oder Natur- und Land-
schaftsschutz betroffen. Beim Sagenbachweiher besteht ein Hoch-
wasserschutzdefizit aufgrund von Verklausungen des Auslaufs des
Sagenbachweihers. Bei Hochwasserereignissen tritt Wasser Uber das
Ufer. Gemass Gefahrenkarte sind als Hochwasserschutzmassnahmen
ein sachgerechter Unterhalt, bauliche Massnahmen und Objekt-
schutz ndtig, mit raumplanerischen Massnahmen ldsst sich das Defi-
zit nicht beheben.

FUr diesen kunstlichen Sagenbachweiher zur Prozesswassernutzung,
der 0.07 ha gross ist, wird ein Verzicht festgelegt.

Sagenbachweiher-1 Wasserrechtsweiher, Verzicht

43



Ausschnitt Mulenen

Ubersichtsplan

()

=T

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil

Technischer Bericht

Die Lage der festzulegenden Gewasserabschnitte ist im folgenden
Ubersichtsplan ersichtlich.

Plan-Nr.  Gewd name nummer
() Malenen-/Grinaubach 2496 / 2497
@ Dorfbach 2506
©) Goldibach 2506
4) Goldibach/Schwandenbach 2506
(s Obermattbach 2486
(6) Chrumm-/Neuhusbachii 2507/ 2508
7) HWE Chrummbachli 25071
B ) Chrumm-/Schonrainbachii 2507/ 2509

Plan-Nr.

Gewassername

Muli-Hafenbach
Sagen-/Gigerbachli
Sagen-/Bruggetenbach
Sagenbach
Chalchblelbach
Haslenzopfbach
Meiredebachli

HWE Chrummbadchli

Gewassernummer
2512/2525
2512/2518
251272520

2512

2513

2521

2515

2507
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Minimale Gewasserrdaume

Berechnung nach Art. 41a Abs. 1
GSchVv

Berechnung nach Art. 41a Abs. 2
GSchV
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4 BEMESSUNG GEWASSERRAUM

4.1 Minimaler Gewasserraum nach
Art. 41a GSchV

In der Tabelle zur Festlegung des Gewasserraums (Herleitung und
Resultate, Beilage A3) sind die minimalen Gewasserrdume berechnet
und in den Planen in der Beilage dargestellt. Fur die offenen Ab-
schnitte dienen die Sohlenbreiten gemass Okomorphologie im GIS-
Browser als Grundlage. Der minimale Gewdsserraum fur eingedolte
Abschnitte wurde anhand des Durchmessers gemass AV-Daten
(Stand 2. September 2021) ermittelt. Zusatzlich wurden fur gewisse
Abschnitte die Gerinnesohlenbreiten an Referenzabschnitte ange-
passt.

Gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV gilt fUr Fliessgewasser ausserhalb von
Schutzgebieten und einer Gerinnesohle von weniger als 2 m naturli-
cher Breite ein minimaler Gewdsserraum von 11 m.

Bei Abschnitten innerhalb eines nationalen oder kantonalen Schutz-
gebiets wird der minimale Gewasserraum gemass Art. 41a Abs. 1
GSchV berechnet.

Befinden sich die Abschnitte nicht innerhalb der Gebiete nach Art.
47a Abs. 1 GSchV, erfolgt die Berechnung nach Art. 41a Abs. 2 GSchV.
In der Gemeinde Richterswil werden die minimalen Gewasserraume
fur die Fliessgewasser nach Art. 41a Abs. 2 GSchV berechnet.
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Obermattbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2486
(ein Abschnitt)

Gerinnesohlenbreite verifiziert

Mulenenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2496
(ein Abschnitt)

Privater Gestaltungsplan Mulenen

Kantonaler Gestaltungsplan Erlen

Mulenenweiher
Wasserrecht Nr. d0693
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Der Obermattbach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fUr den Abschnitt Ober-1 des
Obermattbachs folgender minimaler Gewasserraum berechnet:

Ober-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Beim Abschnitt Ober-1 weichen die AV-Daten von denjenigen der
Okomorphologie teils deutlich ab. Deshalb wurde im Feld die aktuelle
Gerinnesohlenbreite geprift. Diese variiert sehr stark aufgrund der
ausgepragten Breitenvariabilitat (nicht eingeschrankt) und betragt
durchschnittlich 1.5 m. Dieser Wert und die ausgepragte Breitenvari-
abilitat wird fur die Gewasserraumberechnung verwendet. Die dazu-
gehorige Dokumentation befindet sich in Anhang 5.

Beim Abschnitt Muel-1 bestehen unterschiedliche Gerinnesohlen-
breiten von 0.3-0.4 m. FUr die Berechnung des Gewasserraums wird
von einer durchschnittlichen Gerinnesohlenbreite von 0.4 m ausge-
gangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fur den Abschnitt Muel-1 des
Mulenenbachs folgender minimaler Gewasserraum berechnet:

Muel-1 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV

Der rechtskraftige Gestaltungsplan Mulenen (genehmigt am 20. Feb-
ruar 2017) halt fest, dass das fur eine Ausdolung des Milenenbachs
mit angemessener Bachbestockung erforderliche Land vor Uberbau-
ung freizuhalten ist. Vorbehalten bleibt der Fortbestand der histori-
schen Gebaudegruppe.

Der rechtskraftige kantonale Gestaltungsplan Erlen (festgesetzt am
28.Juli 2006) macht keine Aussagen zum Mulenenbach.

FUr stehende Gewasser mit einer Flache < 0.05 ha, die fur das hydro-
logische Gesamtsystem nachweislich von untergeordneter Bedeu-
tung sind, muss kein Gewdsserraum festgelegt werden. Die Flache
des Mulenenweihers liegt nur knapp Uber dieser Untergrenze. Ein
Gewasserraum von 15 m ware fur den kleinen Weiher unverhaltnis-
massig, aber der Uferbereich soll trotzdem mit einer Gewdsserraum-
festlegung gesichert werden. Der Abschnitt wird deshalb als lokale
Aufweitung des Fliessgewassers behandelt und ein Gewdsserraum
von 5 m ab Uferkante festgelegt.

Mulenenweiher-1 50m Art. 41b Abs. 3 und 4 GSchV
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Grinaubach
Offentliches Gewdasser Nr. 2497
(ein Abschnitt)

Kantonaler Gestaltungsplan Erlen

Dorf-/Géldi-/Schwandenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2506
(acht Abschnitte)

Zweischirlibach
Offentliches Gewdasser Nr. 2510
(ein Abschnitt)
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Der Grunaubach und der Mulenenweiher befinden sich nicht in ei-
nem Schutzgebiet nach GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fur den Abschnitt Grue-1 des
Grunaubachs folgender minimaler Gewasserraum berechnet. Dieser
deckt sowohl den Hochwasser-Entlastungskanal als auch den Grin-
aubach ab.

Grue-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Der rechtskraftige kantonale Gestaltungsplan Erlen (festgesetzt am
28.Juli 2006) sieht die Bachoffnung des Grinaubachs zwischen dem
Weiher und der Erlenstrasse mit einer dichten Rinne vor. Aktuell ist
ein Teilabschnitt des Griinaubachs im bezeichneten Bereich bereits
offengelegt.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fur die Abschnitte des Dorf-/
Goldi-/Schwandenbachs folgende minimale Gewdsserraume nach
Art. 41a Abs. 2 GSchV berechnet:

DGS-1 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV
DGS-2-oben 11.0m  Art. 417a Abs. 2 GSchV
DGS-2-mitte 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
DGS-2-unten 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
DGS-3 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
DGS-4 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
DGS-5 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
DGS-6 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV

Die hergeleitete naturliche Sohlenbreite fur die kinstlichen, natur-
fremden bzw. eingedolten Abschnitte DGS-1 bis DGS-3 betragt zwi-
schen 2.6 m und 3.0 m. Es besteht ein grosser Unterschied zwischen
diesen berechneten naturlichen Sohlenbreiten und der effektiven
Sohlenbreite des naturnahen Abschnitt DGS-4, der eine naturliche
Sohlenbreite von 1.2 m aufweist. Um eine plausiblere naturliche Soh-
lenbreite zu erhalten, dient der Abschnitt DGS-4 als Referenzab-
schnitt fur die Abschnitte DGS-1 bis 3. Es wird von einer naturlichen
Sohlenbreite von 1.2 m fUr alle vier Abschnitte ausgegangen.

Der Zweischurlibach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurde flr den Abschnitt Zwei-1 des
Zweischirlibachs folgender minimaler Gewasserraum berechnet:

Zwei-1 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
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Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2507
(sieben Abschnitte)

HWE Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 25071
(zwei Abschnitte)

Neuhusbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2508
(vier Abschnitte)

Schonrainbachli
Offentliches Gewasser Nr. 2509
(zwei Abschnitte)
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Das Chrummbadchli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV. Der Gewasserraum wird deshalb fur alle Abschnitte nach

Art. 41a Abs. 2 GSchV festgelegt. Beim Abschnitt Chru-2 bestehen un-
terschiedliche Gerinnesohlenbreiten von 0.3-0.5 m. Fur die Berech-
nung des Gewadsserraums wird von einer durchschnittlichen Gerinne-
sohlenbreite von 0.4 m ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fur die Abschnitte des
Chrummbachlis folgende minimale Gewasserraume berechnet:

Chru-1 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV
Chru-2 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
Chru-3 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
Chru-4 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV
Chru-5 11.0m  Art. 47a Abs. 2 GSchV
Chru-6 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Chru-7 Gewasserraum bereits rechtskraftig

Der HWE Chrummbachli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet
nach GSchV. Ausgehend von den Grundlagen wurde fur den Ab-
schnitt HWE Chru-1 des HWE Chrummbachli folgender minimaler Ge-
wasserraum berechnet:

HWE Chru-1 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV

Der Gewasserraum fur den im Jahr 2016/2017 gebauten Entlastungs-
kanal entspricht auf einer Lange von rund 40 m nicht dem effektiv ge-
bauten Verlauf der Eindolung. Deshalb wird ein Abschnitt fur den be-
reits festgelegten Gewasserraum erstellt, um den Gewasserraum auf
die aktuelle Lage anzupassen (Revisionsplan Nr. 16).

FUr den Abschnitt HWE Chru-2 soll der bestehende Gewdsserraum
lediglich auf den effektiven Gewasserverlauf umgelegt werden. Eine
neue Berechnung des Gewasserraums ist nicht notig.

HWE Chru-2 6.0m Revision bestehender Gewasserraum

Das Neuhusbachli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV. Beim Abschnitt Neuhu-1 bestehen unterschiedliche Gerinne-
sohlenbreiten von 0.5-0.7 m. FUr die Berechnung des Gewasser-
raums wird von einer durchschnittlichen Gerinnesohlenbreite von
0.6 m ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fur die Abschnitte des Neu-
husbachlis folgende minimale Gewdsserraume berechnet:

Neuhu-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Neuhu-2 117.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Neuhu-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Neuhu-4 117.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Das Schonrainbachli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fur den Abschnitt Schoe-1
des Schonrainbachlis folgender minimaler Gewasserraum berechnet:

Schoe-1 11.0m  Art. 47a Abs. 2 GSchV
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Mulibach
Offentliches Gewdasser Nr. 2512
(zwei Abschnitte)

Sagenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2512
(zehn Abschnitte)

Chalchbiielbach
Offentliches Gewéasser Nr. 2513
(ein Abschnitt)

Meiredebachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2515
(vier Abschnitte)
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Der Mulibach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach GSchV.

Die Abschnitte Mueli-1-unten und Mueli-1-oben bestehen aus meh-
reren ckomorphologischen Abschnitten. Gemass Messung im Feld
betragt die Gerinnesohlenbreite im Abschnitt Mueli-1-unten 3.5 m.
Im Abschnitt Mueli-1-oben betragt die Gerinnesohlenbreite 2.7 m.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fur die Abschnitte Mueli-1-
unten und Mueli-1-oben des Mulibachs folgende minimale Gewdsser-
raume berechnet:

Mueli-1-unten 245m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Mueli-1-oben 20.5m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Der Sagenbach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV. Bei den Abschnitten Sage-2 und Sage-9 bestehen unter-
schiedliche Gerinneschlenbreiten. Im Abschnitt Sage-2 betragt die
Gerinnesohlenbreite gemass Verifizierung im Feld 2.2 m. Im Abschnitt
Sage-7 variiert die Gerinnesohlenbreite zwischen 1.5 m und 2.5 m.
Aufgrund der technischen Ausbildung des Teilabschnittes oberhalb
der Barenbrlgglistrasse und der zahlreichen Abstlrze ist die dortige
lokal grossere Gerinnesohlenbreite nicht reprasentativ fur den Ab-
schnitt. Zur Berechnung wird deshalb die Gerinnesohlenbreite des
wenig beeintrachtigten Abschnitts Sage-6 mit ausgepragter Breiten-
variabiltat (1.8 m) tUbernommen. Im Abschnitt Sage-9 weisen die Ge-
rinnesohlenbreiten 1.4-1.8 m auf. Zur Berechnung wird von 1.8 m
ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fUr die Abschnitte des Sa-
genbachs folgende minimale Gewdsserraume berechnet:

Sage-1 133 m Art.41a Abs. 2 GSchV
Sage-2 153 m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-3 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-4 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-5 13.8m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-6 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-7 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-8 117.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-9 13.8m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Sage-10 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Der Chalchbuelbach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fur den Abschnitt Chal-1 des
Chalchblelbachs folgender minimaler Gewdsserraum berechnet:

Chal-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Das Meiredebachli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fUr die Abschnitte des Mei-
redebachlis folgende minimale Gewadsserraume berechnet:

Meire-1 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-2 Bestehender Verzicht

49



Privater Gestaltungsplan Bruggeten

Gigerbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2518
(zwei Abschnitte)

Bruggetenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2520
(ein Abschnitt)

Haslenzopfbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2521
(vier Abschnitte)

Hafenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2525
(zwei Abschitte)
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Meire-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-4 120 m  Art. 413 Abs. 2 GSchV

Der rechtskraftige private Gestaltungsplan Bruggeten (genehmigt am
24. Oktober 2011) macht keine Aussagen zum Meiredebdchli bzw.
zum Gewasserraum.

Das Gigerbachli befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Im Abschnitt Giger-1 bestehen Gerinnesohlenbreiten zwischen 0.6 m
und 0.8 m. Fur die Berechnung wird von einer Gerinnesohlenbreite
von 0.8 m ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fur die Abschnitte des Gi-
gerbachlis folgende minimalen Gewasserraume berechnet:

Giger-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV
Giger-2 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Der Bruggetenbach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV. Beim Abschnitt Brugg-1 bestehen unterschiedliche Gerinne-
sohlenbreiten von 0.5-0.6 m. Fur die Berechnung des Gewasser-
raums wird von einer durchschnittlichen Gerinnesohlenbreite von
0.6 m ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurde fUr den Abschnitt Brugg-1
des Bruggetenbachs folgender minimaler Gewdsserraum berechnet:

Brugg-1 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

Der Haslenzopfbach tangiert das Feuchtgebiet Ried bei Zopfschmit-
ten von regionaler Bedeutung. Das Feuchtgebiet gilt jedoch nicht als
Schutzgebiet nach GSchV. Es bestehen unterschiedliche Gerinnesoh-
lenbreiten von 0.3-0.6 m. Fur die Berechnung des Gewasserraums
wird von einer durchschnittlichen Gerinnesohlenbreite von 0.6 m
ausgegangen.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fUr die Abschnitte Hasle-1
bis Hasle-4 des Haslenzopfbachs folgende minimale Gewasserraume
berechnet:

Hasle-1 11.0m  Art. 47a Abs. 2 GSchV
Hasle-2 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV
Hasle-3 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV
Hasle-4 11.0m Art. 47a Abs. 2 GSchV

Der Hafenbach befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach
GSchV.

Ausgehend von den Grundlagen wurden fUr die Abschnitte des Ha-
fenbachs folgende minimalen Gewdsserrdume berechnet:

Hafen-1 11.0m Art. 417a Abs. 2 GSchV
Hafen-2 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV

50



Gesetzliche Grundlage

Hochwasserschutz

Querprofilbetrachtung fur Fliessgewasser
ohne Damm

Quelle: AWEL

Revitalisierung

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

4.2 Erhéhung Gewasserraum

Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV muss der Gewasserraum erhoht wer-
den, soweit dies zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes, fur die
Revitalisierung, fur den Natur- und Landschaftsschutz sowie fur die
Gewasserraumnutzung erforderlich ist.

Anhand der Gefahrenkarte wird gepruft, ob am betroffenen Abschnitt
eine Hochwassergefahrdung, die auf eine ungenugende Gerinneka-
pazitat zurdckzufuhren ist, vorliegt (Schwachstellen HQzo bis HQ300).
Liegt keine Gefahrdung vor, ist der gesetzlich vorgesehene minimale
Gewasserraum ausreichend.

Besteht eine Gefahrdung, wird Uberprft, ob der minimale Gewasser-
raum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes gegebenenfalls er-
hoht werden muss.

Anhand einer Querprofilbetrachtung wird aufgezeigt, ob die Durchlei-
tung eines HQ1o0 resp. HQsoo (je nach Schutzziel, i.d.R. HQ1o0, bei er-
hohtem Risiko HQ300) plus Freibord (gemadss Freibordpapier des Kan-
tons Zurich) in einem Regelprofil (Bdschungen 1:2) und fixer Sohlen-
lage (nicht veranderbar) innerhalb des minimalen Gewasserraums
(inkl. beidseitigem Unterhaltsstreifen) sichergestellt ist. Es wird fall-
weise beurteilt, ob ein einseitiger Unterhaltsstreifen ausreichend ist
oder ob darauf verzichtet werden kann, weil die Zuganglichkeit zum
Gewasser fur den Unterhalt anderweitig langfristig gewahrleistet ist.

erforderlicher Raumbedarf HWS
3m 3m

Unterhalt Unterhalt
M ‘ - >

_\ H(j':oo«soo ;:'f § I /

Sohlenbreite (variabel )

Um zu klaren, ob der Gewasserraum fUr eine Revitalisierung erhoht
werden muss, werden folgende Kriterien betrachtet:

*  Grosser Nutzen gemass kantonaler Revitalisierungsplanung

*  Abschnitt 1. Prioritat (Umsetzungshorizont 2015 bis 2035) ge-
mass kantonaler Revitalisierungsplanung

*  Wenig beeintrdchtigter, naturnaher Abschnitt gemass Gewadsser-
Odkomorphologie

*  Vorranggebiet fur asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliess-
gewasser gemass kantonalem Richtplan

*  Eintrag fur Gewasserrevitalisierungen im kantonalen Richtplan

51



Berechnungsformel Biodiversitatskurve

Natur- und Landschaftsschutz

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Trifft eines dieser Kriterien zu, besteht am entsprechenden Gewds-
serabschnitt ein Revitalisierungspotenzial. Ohne weitere Nachweise
muss der Gewasserraum mindestens nach Biodiversitatskurve

(Art. 41a Abs. 1 GSchV) ausgeschieden werden.

FUr ein Unterschreiten der Biodiversitatskurve muss der Raumbedarf
aus Sicht Revitalisierung hergeleitet werden. Der Raumbedarf aus
Sicht Revitalisierung wird wie folgt ermittelt:

*  Sofern Massnahmenvorschlage aus der Revitalisierungsplanung
oder sonstigen Vorstudien/Vorprojekten vorhanden sind, wer-
den diese vertieft, anhand eigener Abschatzungen verifiziert und
der fUr die Revitalisierung notige Raumbedarf ermittelt.

*  Sind keine Massnahmenvorschlage vorhanden, mussen eigene
Abschdtzungen zum Raumbedarf durchgefihrt werden. Diese
erfolgen durch die Ausgestaltung von Massnahmen, evtl. unter
Beizug von Referenzzustanden (bereits umgesetzte Revitalisie-
rungen oder Massnahmenvorschlage von prioritaren Abschnit-
ten der Revitalisierungsplanung) im Unter- oder Oberlauf des be-
trachteten Abschnitts. Die Herleitung des entsprechenden
Raumbedarfs muss ausreichend begriindet werden.

*  Fallsim betreffenden Abschnitt bereits Naturwerte bestehen
(hohe Lebensraumpotenziale 0.d.) und dadurch die Absicht be-
steht, den Gewasserraum kleiner als gemadss Biodiversitatskurve
vorgesehen festzulegen, muss eine Beurteilung aus Sicht Natur-
und Landschaftsschutz (Fachgutachten) erfolgen.

Die Breite gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV (Hochwasserschutzkurve)
darf dabei in der Regel nicht unterschritten werden. Wenn der mini-
male Gewasserraum nicht ausreichend ist, wird der erforderliche er-
hohte Gewasserraum bestimmt.

naturliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) Berechnungsformel

<10m 11.0m
1.0-50m 6*nGSB +5.0m
>50m nGSB +30.0 m

In Abschnitten, die Revitalisierungspotenzial oder eine wenig beein-
trachtigte, naturnahe oder naturliche Okomorphologie aufweisen,
wird der Gewasserraum erhoht. In den restlichen Abschnitten ist
keine weitere Abklarung zum Natur- und Landschaftsschutz nétig.
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Gewadssernutzung

Obermattbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2486
Schutzziel

Hochwasserschutz

Keine Erhdhung bezlglich Hochwasser-

schutz nétig fur Ober-1

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewdsserraum aus Sicht Gewas-
sernutzung ausreichend ist oder nicht, werden die Themen Wasser-
kraftwerke, Anlagen zur Sanierung der Wasserkraft und Erholungs-
nutzung betrachtet. Dazu werden folgende Kriterien berucksichtigt:

*  Bestehende und geplante Wasserkraftwerke

*  Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasser-
kraftnutzung

*  Erholungsnutzung sowie deren Bezug zum Gewasser

*  Koordination der Erholungs- und Naturschutzanliegen

In Richterswil sind keine Wasserkraftwerke oder Anlagen zur Sanie-
rung der Wasserkraft vorhanden. Entlang den kommunalen Gewas-
sern bestehen zudem keine Erholungsnutzungen mit Gewdsserbezug
und es sind auch keine geplant, weshalb eine Prufung der Erhéhung
zugunsten der Gewassernutzung entfallt.

HQi100

Im Abschnitt Ober-1 besteht gemass der Schwachstellenkarte ein
Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um einen Abschnitt mit Off-
nungspotenzial.

Gemass der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann
betragt der erforderliche Gewasserraum 37.4 m. Da die Eintiefung
sehr gross ist, ist die Standardberechnung der Gewasserraumbreite
gemass Infoplattform nicht sinnvoll, da sich diese auf die Boschungs-
oberkante bezieht. Die Grafik zeigt, dass sich der Dimensionierungs-
abfluss innerhalb des minimalen Gewdsserraums abfUhren lasst.

Aufgrund der Eintiefung Uber 7.0 m bzw. der Topografie erfolgt der
Zugang zum Unterhalt des Gewassers Uber die Gewassersohle, wo-
durch der Unterhaltsstreifen entfallt.

53



Abbildung Tobelsituation

Schnitt Ober-1

Quelle: Hochwasserschutznachweise
B&H

Die blaue Linie zeigt die Hochwasser-
menge an, die rote Linie zeigt den mini-
malen Gewasserraum

Okomorphologie

Erhdhung Gewasserraum

Mulenenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2496

Schutzziel

Erhdhung Gewasserraum

Mulenenweiher
Wasserrecht Nr. d0693

SUTER * VON KANEL * WILD
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Der Obermattbach gilt gemass kantonaler Erhebung der Okomor-
phologie als wenig beeintrachtigt. Daher ist eine Erhéhungsprufung
angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Ober-1 14.0 m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie

Beim Mulenenbach besteht gemass der Schwachstellenkarte kein
Hochwasserschutzdefizit.

HQi100

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf.
Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung

Keine Erhohung

Muel-1 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV )
erforderlich

Beim Mulenenweiher besteht gemass der Schwachstellenkarte kein
Hochwasserschutzdefizit.

Abschnitt Gewadsserraum Berechnungsweise Begrindung
Mdulenen- 50m Art. 41b Abs. 3 und 4 Keine Erhohung
weiher-1 ’ GSchV erforderlich
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Grinaubach
Offentliches Gewdasser Nr. 2497

Schutzziel

Okomorphologie

Erhdhung Gewasserraum

Dorf-/Goldi-/Schwandenbach

Offentliches Gewdasser Nr. 2506
Schutzziel

Hochwasserschutz

Keine Erhdhung bezlglich Hochwasser-
schutz nétig fir DGS-3

SUTER * VON KANEL * WILD
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Beim Grunaubach besteht gemass der Schwachstellenkarte kein
hochwasserrelevantes Defizit.

HQi100

Der Griinaubach gilt geméss kantonaler Erhebung der Okomorpholo-
gie als stellenweise wenig beeintrachtigt. Daher ist eine Erhdhungs-
prufung angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Grue-1 11.0m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
HQs300

In den Abschnitten DGS-1, DGS-2-oben, DGS-2-mitte, DGS-2-unten,
DGS-3 und DGS-6 besteht gemass der Schwachstellenkarte ein Hoch-
wasserschutzdefizit.

Beim Abschnitt DGS-1 handelt es sich um einen eingedolten Ab-
schnitt in der Kernzone, der unter der Dorfstrasse liegt. Aufgrund der
Lage in der Dorfbachstrasse und im dicht besiedelten Gebiet besitzt
dieser Abschnitt kein Offnungspotenzial. Fir den Abschnitt DGS-1
ergibt sich eine minimale Eingriffsbreite von 4.0 m. Eine Erhéhung ist
nicht notig.

Beim Abschnitt DGS-2-mitte handelt es sich um einen eingedolten
Abschnitt unter dem Strassenraum (Bodenstrasse/Berstrasse) sowie
auf dem Schulareal Toss. Eine Ausdolung ist in diesem Abschnitt nicht
moglich. Im Rahmen des Wasserbauprojekts mit Projektfestsetzung
vom 13.Juli 2018 (BWV 18-0152) wurde eine Verlegung und Wieder-
eindolung des Goldibachs im Bereich des Schulhauses Tdss umge-
setzt (vgl. Kapitel 2.4). Der hochwassersichere Ausbau erfolgte zwi-
schen der Bergstrasse und der Etzelstrasse. Gemdss dem Hochwas-
serschutz-Nachweis resultiert fur den Abschnitt DGS-2-mitte eine mi-
nimale Eingriffsbreite von 4.0 m. Eine Erhéhung ist nicht nétig.

Bei den Abschnitten DGS-2-oben, DGS-2-unten, DGS-3 und DGS-6
handelt sich um offene Abschnitte bzw. Abschnitte mit Offnungspo-
tenzial. Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hof-
mann ergibt sich fur die Abschnitte DGS-2-oben und DGS-2-unten ein
erforderlicher Gewasserraum von 14.7 m.

Das Gerinne ist im Abschnitt DGS-6 hochwassersicher (vgl. Anhang 4:
Nachweis Hochwasserschutz von Basler & Hofmann vom 3.3.2023).

Nach der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann be-
tragt der erforderliche Gewasserraum 20.5 m. Da die Eintiefung sehr
gross ist, ist die Standardberechnung der Gewdsserraumbreite ge-
mass Infoplattform nicht sinnvoll, da sich diese auf die Béschungs-
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Abbildung Tobelsituation

Schnitt DGS-3

Quelle: Hochwasserschutznachweise
B&H

Die blaue Linie zeigt die Hochwasser-
menge an, die rote Linie zeigt den mini-
malen Gewasserraum

Keine Erhdhung bezlglich Hochwasser-
schutz nétig fir DGS-6

Okomorphologie

Erhdhung Gewasserraum

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

oberkante bezieht. Die Grafik zeigt, dass sich der Dimensionierungs-
abfluss innerhalb des minimalen Gewasserraums abflihren lasst.

Elevation

0400 0405 0410 0415 0420 0O+

Station
Gemadss dem Hochwasserschutz-Nachweis von Basler & Hofmann ist
das Gerinne hochwassersicher. Da die Eintiefung sehr gross ist, ist
die Standardberechnung der Gewasserraumbreite gemass Infoplatt-
form nicht sinnvoll, da sich diese auf die Boschungsoberkante be-
zieht. Der Gelandequerschnitt ist vergleichbar mit jenem im Abschnitt
DGS-3 (obenstehende Abbildung). Mit einer ahnlichen Situation lasst
sich der Dimensionierungsabfluss innerhalb des minimalen Gewas-
serraums abfuhren.

0+30 0+35

N
o

Die Abschnitte DGS-4, DGS-5 und DGS-6 gelten gemass kantonaler
Erhebung der Okomorphologie als wenig beeintrachtigt oder natur-
nah, natUrlich. Daher ist eine Erhohungsprifung angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

SUTER * VON KANEL * WILD

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
DGS-1 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchy  Keine Erhohung
erforderlich
DGS-2-oben 147 m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz
DGS-2-mitte 11.0m Art 41a Abs2 Gschy  Keine Erhchung
erforderlich
tDeCr-]]S—Z—un— 14.7 m Art. 41a Abs.2 GSchV  Hochwasserschutz
DGS-3 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchy  Keine Erhohung
erforderlich
DGS-4 122 m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
DGS-5 13.4m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
DGS-6 11.0m Art. 41a Abs.1 GSchy  Keine Erhohung

erforderlich
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Zweischirlibach
Offentliches Gewdasser Nr. 2510
Schutzziel

Hochwasserschutz

Okomorphologie

Erhohung Gewadsserraum

Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2507
Schutzziel

Hochwasserschutz

Abschnitt Chru-7 nicht festzulegen

Okomorphologie

Erhdhung Gewasserraum

SUTER * VON KANEL * WILD
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HQs300

Im Abschnitt Zwei-1 besteht gemass der Schwachstellenkarte ein
Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um einen Abschnitt mit Off-
nungspotenzial. Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler &
Hofmann ergibt sich ein erforderlicher Gewasserraum von 11.2 m.

Da der Abschnitt Zwei-1 mehrheitlich entlang der Bergstrasse zu lie-
gen kommt, wird ein einseitiger Unterhaltsstreifen als ausreichend er-
achtet. Daraus ergibt sich ein Gewasserraum von 11.0 m.

Der Zweischirlibach gilt gemass kantonaler Erhebung der Okomor-
phologie als stellenweise wenig beeintrachtigt. Daher ist eine Erho-
hungsprifung angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung

Hochwasserschutz,

Zwei-1 11.0m Art. 41a Abs.T GSchV « .
Okomorphologie

HQs300

Die Gefahrenkarte aus dem Jahr 2009 verzeichnete Hochwasser-
schutzdefizite in den Abschnitten Chru-1, Chru-2 und Chru-6. In den
Jahren 2016/2017 wurde jedoch der Hochwasserentlastungkanal fur
das Chrummbachli, das Schoénrainbachli und das Neuhusbachli zum
Mulibach gebaut (Festsetzungsnummer 1044-AWEL-15-0164). Mit
diesem Projekt wurden die Hochwasserschutzdefizite an den ge-
nannten Bachen behoben.

Der Abschnitt Chru-7 deckt sich mit dem bereits rechtskraftigen Ge-
wasserraum.

Der Abschnitt Chru-6 gilt gemdass kantonaler Erhebung der Okomor-
phologie als naturlich, naturnah. Daher ist eine Erhohungsprifung
angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewadsserraum Berechnungsweise Begrindung
Chru-1 11.0m Art. 41a Abs.2 Gschy  <&Ine Erhohung
erforderlich
Chru-2 11.0m Art. 41a Abs2 Gschy  Keine Erhchung
erforderlich
Chru-3 1.0m Art. 41a Abs2 Gschy  Keine Erhohung
erforderlich
Chru-4 1.0m Art. 41a Abs2 Gschy  Keine Erhohung
erforderlich
Chru-s 11.0m Art. 41a Abs2 Gschy  Keine Erhohung

erforderlich
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HWE Chrummbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 25071

Erhdhung Gewasserraum

Neuhusbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2508
Schutzziel

Hochwasserschutz

Abschnitt Neuhu-3 nicht festzulegen

Okomorphologie

Erhdhung Gewasserraum
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Chru-6 11.0m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
Chru-7 Gewadsserraum bereits rechtskraftig

Die Hochwasserentlastung Chrummbachli wurde 2015 gebaut, um
das Hochwasser im Chrummbachli, Schonrainbachli und Neuhus-
bachli schadlos ableiten zu kdnnen. Somit ist weder fur die Gewahr-
leistung des Hochwasserschutzes noch fur die Revitalisierung, den
Natur- und Landschaftsschutz oder die Gewasserraumnutzung eine
Erhéhung erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
HWE Chru-1  11.0m Art. 412 Abs.2 Gschy  Keine Erhohung
erforderlich
HWE Chru-2  6.0m Umlegung rechtskraftiger Gewasserraum
HQs300

Die Gefahrenkarte aus dem Jahr 2009 verzeichnete Hochwasser-
schutzdefizite in den Abschnitten Neuhu-1 und Neuhu-2. In den Jah-
ren 2016/2017 wurde jedoch der Hochwasserentlastungkanal fur das
Chrummbachli, das Schénrainbachli und das Neuhusbachli zum Muli-
bach gebaut (Festsetzungsnummer 1044-AWEL-15-0164). Mit diesem
Projekt wurden die Hochwasserschutzdefizite an den genannten Ba-
chen behoben.

Der Abschnitt Neuhu-3 deckt sich mit dem bereits rechtskraftigen
Gewasserraum.

Die Abschnitte Neuhu-1 und Neuhu-4 gelten gemass kantonaler Er-
hebung der Okomorphologie als wenig beeintréchtigt. Deshalb wird
der Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV berechnet. Aufgrund
der Sohlenbreite unter 1 m entspricht der Gewasserraum nach Bio-
diversitatskurve jedoch dem minimalen Gewdsserraum von 11 m.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung

Neuhu-1 11.0m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
Keine Erhohung

Neuhu-2 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV :
erforderlich

Neuhu-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig

Neuhu-4 11.0m Art. 41a Abs.1 GSchVv Okomorphologie
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Schonrainbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2509
Schutzziel

Hochwasserschutz

Erhohung Gewadsserraum

Mulibach
Offentliches Gewéasser Nr. 2512
Schutzziel

Hochwasserschutz
Mueli-1-unten

Mueli-1-oben

Erhdhung Gewasserraum
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HQs300

Die Gefahrenkarte aus dem Jahr 2009 verzeichnete ein Hochwasser-
schutzdefizit im Abschnitt Schoe-1. In den Jahren 2016/2017 wurde
jedoch der Hochwasserentlastungkanal fir das Chrummbachli, das
Schonrainbachli und das Neuhusbachli zum Mulibach gebaut (Fest-
setzungsnummer 1044-AWEL-15-0164). Mit diesem Projekt wurden
die Hochwasserschutzdefizite an den genannten Bachen behoben,
wodurch auf einen Hochwasserschutznachweis verzichtet werden
kann.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung

Keine Erhohung

Schoe-1 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV )
erforderlich

HQ100 / HQ300

Im Abschnitt Mueli-1-unten (Schutzziel HQso0) besteht gemadss der
Schwachstellenkarte ein Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um
einen Abschnitt mit Offnungspotenzial.

Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann ergibt
sich fur den Abschnitt ein erforderlicher Gewdsserraum von 21.0 m,
wodurch der minimale Gewdsserraum von 24.5 m ausreichend ist.

Im Abschnitt Mueli-1-oben ist das Risiko gemass Risikokarte klein
(Schutzziel HQ100). Gemass Naturgefahrenkarte besteht eine geringe
Gefahrdung und in der Schwachstellenkarte ist keine Gerinne-
schwachstelle ausgewiesen. Mit Schutzziel HQ1oq ist eine Erhéhung
des Gewasserraums aus Grunden des HWS nicht erforderlich. Auf-
grund des fehlenden Revitalisierungspotenzials gemass kantonaler
Revitalisierungsplanung ist aus Sicht Revitalisierung keine Erhéhung
notig.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Muel-1- 24.5m Art. 41a Abs2 Gschy  Keine Erhohung
unten erforderlich
Muel-1- 20.5m Art. 41a Abs.2 Gschy  <&ine Erhohung
oben erforderlich
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Sagenbach
Offentliches Gewéasser Nr. 2512
Schutzziel

Hochwasserschutz

Sage-1

Sage-2

Keine Erhdhung bezlglich Hochwasser-
schutz nétig fur Sage-6

Abbildung Tobelsituation

Schnitt Sage-6

Quelle: Hochwasserschutznachweise
B&H

Die blaue Linie zeigt die Hochwasser-
menge an, die rote Linie zeigt den mini-
malen Gewasserraum

SUTER * VON KANEL * WILD
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HQ100 / HQ300

In den Abschnitten Sage-1, Sage-2, Sage-3, Sage-6, Sage-7, Sage-8,
Sage-9 und Sage-10 besteht gemdss der Schwachstellenkarte ein
Hochwasserschutzdefizit.

Bei den betroffenen Abschnitten handelt sich um Abschnitte mit Off-
nungspotenzial.

Da die Abschnitte Sage-2, Sage-3 sowie Sage-8 entlang der Berg-
strasse bzw. Higsamstrasse fuhren, wird ein einseitiger Unterhalts-
streifen als ausreichend erachtet. Im Abschnitt Sage-10 genUgt eben-
falls ein einseitiger Unterhaltsstreifen, da der Bach an die Landwirt-
schaftszone grenzt und die Zuganglichkeit gewahrleistet ist.

Nach der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann be-
tragt der erforderliche Gewdsserraum 19.5 m.

Im Abschnitt Sage-2 betragt der bendtigte Raumbedarf fur den Hoch-
wasserschutz 15.2 m. Diese Breite ist im minimalen Gewdsserraum
von 15.3 m Breite enthalten. Es ist deshalb keine Erhdhung notig.

Nach der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann be-
tragt der erforderliche Gewasserraum 31.1 m. Da die Eintiefung sehr
gross ist, ist die Standardberechnung der Gewdsserraumbreite ge-
mass Infoplattform nicht sinnvoll, da sich diese auf die Boschungs-
oberkante bezieht. Die Grafik zeigt, dass sich der Dimensionierungs-
abfluss innerhalb des minimalen Gewdsserraums abfUhren lasst.

Aufgrund der Eintiefung Uber 5.0 m bzw. der Topografie erfolgt der
Zugang zum Unterhalt des Gewassers Uber die Gewassersohle, wo-
durch der Unterhaltsstreifen entfallt.
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Keine Erhdhung bezlglich Hochwasser-

schutz nétig fur Sage-7

Okomorphologie

Erhohung Gewadsserraum

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Der Gewasserabschnitt weist eine punktuelle Schwachstelle auf
(R_6.0_N, ab HQ100) beim Durchlass Barenbrugglistrasse. Das Gerinne
hat keine Schwachstelle und ist hochwassersicher. Da die Eintiefung
sehr gross ist, ist die Standardberechnung der Gewasserraumbreite
gemass Infoplattform nicht sinnvoll, da sich diese auf die Boschungs-
oberkante bezieht. Aufgrund der Eintiefung der Topografie erfolgt der
Zugang zum Unterhalt des Gewassers Uber die Gewdssersohle,
wodurch der Unterhaltsstreifen entfallt.

Die Abschnitte Sage-1, Sage-3, Sage-4, Sage-6, Sage-8 sowie Sage-10
gelten gemass kantonaler Erhebung der Okomorphologie als wenig
beeintrachtigt oder naturlich, naturnah. Daher ist eine Erhdhungspru-
fung angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Sage-1 20.0m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie,
Hochwasserschutz
Sage-2 153 m Art. 41a Abs.2 GSchVv Keine Erhohung
erforderlich
Hochwasserschutz,
Sage-3 14.7 m Art. 41a Abs.1 GSchV . .
Okomorphologie
Sage-4 152 m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologie
Sage-5 13.8 m Art. 41a Abs.2 GSchV Keine Erhohung

erforderlich
Sage-6 15.8 m Art. 41a Abs.1 GSchVv Okomorphologie
Keine Erhohung

Chalchbuelbach

Offentliches Gewéasser Nr. 2513

Erhdhung Gewasserraum

SUTER * VON KANEL * WILD

Sage-7 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV erforderlich
Sage-8 15.8m Art. 41a Abs.1 GSchV Okomorphologle,
Hochwasserschutz
Sage-9 15.5m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz
Sage-10 140 m Art. 41a Abs.1 GSchy  Hochwasserschutz,

Okomorphologie

Beim Chalchbuelbach besteht gemdss der Schwachstellenkarte kein

hochwasserrelevantes Defizit.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt
Chal-1

Gewasserraum

11.0m

Berechnungsweise

Art. 41a Abs.2 GSchV

Begrindung
Keine Erhohung
erforderlich
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Meiredebachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2515
Schutzziel

Hochwasserschutz

Abschnitte Meire-1 und Meire-3 nicht
festzulegen

Erhohung Gewadsserraum

Gigerbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2518
Schutzziel

Hochwasserschutz

Erhohung Gewasserraum

Bruggetenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2520

Schutzziel

Erhdhung Gewasserraum
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HQs300

Im Abschnitt Meire-4 besteht gemass der Schwachstellenkarte ein
Hochwasserschutzdefizit. Da der Abschnitt unter den Gleisanlagen
des Bahnhofs Samstagern liegt, besitzt dieser kein Offnungspotenzial.

Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann ergibt
sich fur den Abschnitt eine minimale Eingriffsbreite von 4.0 m. Somit
genUgt der minimale Gewasserraum von 12 m fUr den Hochwasser-

schutz.

Die Abschnitte Meire-1 und Meire-3 decken sich mit den bereits
rechtskraftigen Gewasserraumen. Fur den Abschnitt Meire-2 wurde
bereits ein Verzicht festgelegt.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Meire-1 Gewasserraum bereits rechtskraftig

Meire-2 Verzicht bereits rechtskraftig

Meire-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig

Meire-4 12.0m Art. 41a Abs.2 GSchV

HQ100 / HQ300

In den Abschnitten Giger-1 und Giger-2 besteht gemadss der
Schwachstellenkarte ein Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um
Abschnitte mit Offnungspotenzial.

Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann ergibt
sich fur die Abschnitte Giger-1 und Giger-2 ein erforderlicher Gewas-
serraumvon 15.9 m bzw. 13.0 m.

Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Giger-1 159 m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz
Giger-2 13.0m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz

Beim Bruggetenbach besteht gemass der Schwachstellenkarte kein
hochwasserrelevantes Defizit.

HQi100

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewadsserraum Berechnungsweise Begrindung

Keine Erhohung

Art. 41a Abs.2 GSchV erforderlich

Brugg-1 11.0m
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Haslenzopfbach
Offentliches Gewasser Nr. 2521
Schutzziel

Hochwasserschutz

Hasle-1

Hasle-2

Hasle-3

Hasle-4

Erhohung Gewasserraum

Hafenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2525
Schutzziel

Hochwasserschutz
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HQ100 / HQ300

In den Abschnitten Hasle-1 bis Hasle-4 besteht gemass der Schwach-
stellenkarte ein Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um Ab-
schnitte mit Offnungspotenzial.

Gemass der Risikokarte gilt ein grosses Risiko (Schutzziel HQszoo). Der
Abschnitt weist ab HQ100 eine punktuelle Schwachstelle auf (R_6.8_A).
Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann ergibt
sich fur den Abschnitt ein erforderlicher Gewasserraum von 14.6 m.

Das Risiko ist gross/mittel und es wird das Schutzziel HQsgo festgelegt.
Gemass Gefahrenkarte hat der Gewasserabschnitt keine Schwach-
stelle. Es wird keine Erhéhung aufgrund Hochwasserschutz gepruft.
Der minimale Gewasserraum von 11.0 m ist ausreichend.

Das Risiko ist mittel, es gilt das Schutzziel HQszoo. Der Gewasserab-
schnitt weist eine Schwachstelle ab HQ1o0 auf. Nach Uberprifung
ware der Gewasserraum aufgrund Hochwasserschutz auf 14.6 m zu
erhohen. Durch die rechtsufrige Freihaltezone ist der Zugang zum
Gewasser gewahrleistet und es kann somit auf den Unterhaltsstrei-
fen verzichtet werden. Dadurch ist keine Erhéhung notig und der mi-
nimale Gewasserraum von 11.0 m ist ausreichend.

Anhand der Risikokarte wird das Risiko als klein beurteilt und es wird
ein Schutzziel von HQ1o0 festgelegt. Das Gerinne weist eine Schwach-
stelle ab HQsgo auf. Somit ist keine Erhohung aufgrund Hochwasser-
schutz notig. Der minimale Gewasserraum von 11.0 m ist gentgend.

Die folgende Tabelle zeigt den ausgeschiedenen Abschnitt mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.

Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Hasle-1 14.6 m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz
Hasle-2 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV Keine Erhohung
erforderlich
Hasle-3 11.0m Art. 41a Abs. 2 GSchV Keine Erhohung
erforderlicht
Hasle-4 1.0m Art. 41a Abs. 2 Gschy  Keine Erhohung
erforderlich
HQ300

Im Abschnitt Hafen-1 besteht gemass der Schwachstellenkarte ein
Hochwasserschutzdefizit. Es handelt sich um einen Abschnitt mit Off-
nungspotenzial.

Aus der Hochwasserschutzberechnung von Basler & Hofmann ergibt
sich fur den Abschnitt ein erforderlicher Gewdsserraum von 10.9 m.
Der minimale Gewasserraum von 11.0 m ist daher ausreichend.
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Erhdhung Gewasserraum

Grenzbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2530

Asymmetrische Anordnung

Reduktion im dicht Uberbau_pen
Gebiet oder bei fehlendem Off-
nungspotenzial
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Die folgende Tabelle zeigt die ausgeschiedenen Abschnitte mit der
entsprechenden Berechnungsweise auf. Zudem werden die Erho-
hungsgrinde von oben zusammengefasst.
Abschnitt Gewasserraum Berechnungsweise Begrindung
Hafen-1 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV Hochwasserschutz

Keine Erhohung
erforderlich

Hafen-2 11.0m Art. 41a Abs.2 GSchV
Der Gewasserraum fur den Grenzbach wurde bereits im Rahmen ei-
nes Wasserbauprojekts festgelegt.

4.3 Anpassung des Gewdsserraums

Gemass Art. 15k Abs. 1 HWSchV wird der Gewasserraum in der Regel
beidseitig gleichmadssig zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen
Verhaltnissen kann davon abgewichen werden, insbesondere zur
Verbesserung des Hochwasserschutzes, fUr die Revitalisierung, zur
Forderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anla-
gen in Bauzonen. Durch eine asymmetrische Anordnung muss in der
Summe eine bessere Losung resultieren; es reicht also nicht aus,
wenn sich infolge der asymmetrischen Anordnung die Bedingungen
nicht verschlechtern. Falls durch die asymmetrische Anordnung zu-
dem Fruchtfolgeflachen betroffen sind, muss eine Interessensabwa-
gung durchgefuhrt werden. Zudem ist bei der Anordnung des Gewas-
serraums zu prufen, ob auf bestehende Meliorationsanlagen (Draina-
gehauptleitungen/Pumpwerke) Ricksicht genommen werden kann.

Der Gewasserraum fur den Abschnitt Ober-1 wird leicht asymmet-
risch angeordnet, resp. die Abschnittsgrenze wird mit einem Grenz-
punkt harmonisiert.

Im Abschnitt HWE Chru-2 wird der Gewasserraum im nordwestlichen
Bereich des Grundstucks Kat. Nr. 8577 asymmetrisch ausgeschieden.

Der Gewasserraum fur den Abschnitt Hasle-3 wird leicht asymmet-
risch angeordnet.

Eine Reduktion in dicht Uberbautem Gebiet ist nur moglich, wenn fur
den Abschnitt keine asymmetrische Anordnung maoglich ist. In der
Beilage A5 Beurteilung dicht Uberbaut / nicht dicht Uberbaut sind alle
Abschnitte bezUglich der Dichte beurteilt. Wo keine Reduktion des
minimalen Gewasserraums aufgrund der Lage im dicht Uberbauten
Gebiet erfolgt, ist die Aussage in der Beilage A5 im Sinne einer Ten-
denz und nicht als abschliessende Zuteilung zu dicht Gberbautem
Gebiet oder nicht dicht Uberbautem Gebiet zu verstehen. Bei einge-
dolten Fliessgewassern ist eine Reduktion fallweise auch moglich,
wenn sich das Gewasser nicht im dicht Uberbauten Gebiet befindet
aber nachweislich kein Offnungspotenzial an der heutigen Lage auf-
weist. In solchen Fallen wird der Gewasserraum auf eine minimale
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DGS-1 und DGS-2-mitte

HWE Chru-1

Harmonisierung

Gestaltungsplane
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Eingriffsbreite fur Unterhaltsarbeiten, die Sanierung und einen allfalli-
gen Ersatz der Dole reduziert.

Bei den Abschnitten DGS-1 und DGS-2-mitte handelt es sich um Ab-
schnitte ohne Offnungspotenzial. Aufgrund der Lage in tendenziell
dicht tberbautem Gebiet, dem fehlenden Offnungspotenzial und
dem gentgenden Hochwasserschutz wird der Gewasserraum in die-
sen beiden Abschnitten auf die minimale Eingriffsbreite von 4 m re-
duziert.

Beim Abschnitt HWE Chru-1 handelt es sich um einen Hochwasser-
entlastungskanal mit Durchmesser 800 mm, der im Zusammenhang
mit dem Ausbau der Milibachstrasse gebaut wurde. Die minimale
Eingriffsbreite betragt 3 m. Die Gewdsserraumbreite wird jedoch har-
monisiert mit dem Gewasserraum fUr den bereits festgelegten Ab-
schnitt HWE Chru-2, der eine Breite von 6 m aufweist. Dies gewahr-
leistet eine gute Zuganglichkeit und sichert die Gleichbehandlung der
betroffenen Grundeigentimer. Aufgrund der Lage im dicht Uberbau-
tem Gebiet, dem fehlenden Offnungspotenzial und dem gentigenden
Hochwasserschutz ist die Reduktion angemessen.

Die Abschnitte wurden generalisiert, indem die Anzahl Stutzpunkte
auf ein sinnvolles Mass reduziert wurden. Dies erleichtert die Bewirt-
schaftung.

Der Gewasserraum fur den Hochwasserentlastungskanal HWE Chru-
2 wird mit dem bereits festgelegten HWE Chru-1 harmonisiert (6 m).

Beim Abschnitt Grue-1 wurde der Gewasserraum von 11 m so ange-
passt, dass dieser auch die langs verlaufende Hochwasserentlastung
umfasst.

Der Abschnittsbeginn vom Abschnitt DGS-6 wird mit den Kat. Nrn.
7025 und 7013 harmonisiert. Im Teilabschnitt Kat. Nr. 7025 bis Bahn-
linie wird der Gewasserraum linksufrig mit der nordlichen Parzellen-
grenze des Zweischurliwegs harmonisiert.

Beim Abschnitt Mueli-1-oben wurde der Gewasserraum linksufrig mit
der bestehenden komm. Versorgungsbaulinie (BD Nr. 1641 / 2007)
harmonisiert. Der minimale Gewasserraum (20.5 m) wurde dadurch
nach rechts (nach Osten) verschoben und mit der ostlichen Parzel-
lengrenze der Mulibachstrasse harmonisiert.

Der Gewasserraum im Abschnitt Hasle-3 wird leicht asymmetrisch in
die rechtsufrige Freihaltezone verschoben und mit der Parzellen-
grenze des Grundsticks Kat. Nr. 5960 harmonisiert.

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die Gestaltungsplange-
biete aufgezeigt. Eine Harmonisierung oder Anpassung aufgrund ei-
nes Gestaltungsplans wurde nicht vorgenommen.
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Privater Gestaltungsplan Mulenen
Muel-1, Mulenenweiher-1

Kantonaler Gestaltungsplan Erlen
Muel-1, Grue-1, MUlenenweiher-1

Privater Gestaltungsplan Zinggeler Areal
Hafen-1

Privater Gestaltungsplan Bruggeten
Meire-2

Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung
(ChemRRYV) (Stand vom 1. Januar 2018)

Gewadsserbaulinien

Waldabstandslinien

Gewadsserabstand nach § 21 WWG

Planungssicherheit
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Der rechtskraftige Gestaltungsplan Mulenen (genehmigt am 20. Feb-
ruar 2017) halt fest, dass das fur eine Ausdolung des Milenenbachs
mit angemessener Bachbestockung erforderliche Land vor Uberbau-
ung freizuhalten ist. Vorbehalten bleibt der Fortbestand der histori-
schen Gebaudegruppe.

Im Perimeter des rechtskraftigen kantonalen Gestaltungsplans Erlen
(festgesetzt am 28. Juli 2006) fliessen der Mulenenbach und der
Grunaubach. Der offene Bereich des Grunaubachs fliesst in einer ei-
genen Parzelle und befindet sich gemass Gestaltungsplan in einem
wichtigen Freiraum. Somit gibt es keinen Konflikt mit dem Gestal-
tungsplan. Die Eindolungen des Grinaubachs und des Mulenen-
bachs hingegen liegen teilweise in Baubereichen und durchfahren
Gebaude.

Der Hafenbach fliesst entlang des Gestaltungsplanperimeters des
Zinggeler Areals. Der symmetrisch ausgeschiedene Gewasserraum
schneidet ein Gebdude etwas an.

Der Meiredebach fliesst im Abschnitt Meire-2 entlang des Gestal-
tungsplanperimeters Bruggeten. Die Gewasserraumausscheidung
betrifft die WeberrUtistrasse, aber es bestehen keine Gebaude inner-
halb des symmetrisch ausgeschiedenen Gewdsserraums.

Die Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung betrifft die Gewasserab-
schnitte, welche die Landwirtschaftszone tangieren:

*  Mulenenbach, 6ffentliches Gewadsser Nr. 2496

*  Sagenbach, offentliches Gewasser Nr. 2512

*  Meiredebachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 2515

*  Rainbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2517

*  Gigerbachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 2518/2519
*  Bruggetenbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2520

In der Gemeinde Richterswil bestehen keine Gewasserbaulinien.

In der Gemeinde Richterswil bestehen entlang des Dorfbachs/Gaoldi-
bachs/Schwandenbachs, des Obermattbachs und des Sagenbachs
Waldabstandslinien. Auf eine Harmonisierung wird jedoch verzichtet,
da der ausgeschiedene Gewasserraum die BedUrfnisse des Gewas-
sers und des Hochwasserschutzes abdeckt und die Waldabstandsli-
nien einen anderen Zweck erfullen.

Solange der Gewasserabstand nach § 21 WWG gultig ist, gilt dieser
auch mit der Festlegung des Gewdsserraums.

Durch die Festlegung des Gewasserraums wird die Ubergangsbe-
stimmung abgeldst. Die Planungssicherheit bei Grundstucken in der
Bauzone und entlang von offentlichen Gewdssern wird somit erhoht.
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Grundsatz Interessensabwagung

Abschnitte ohne Erh6hung des
minimalen Gewasserraums

Keine Erhohung

HWE Chrummbachli
HWE Chru-2
Interessenermittiung

Interessenbewertung

Interessenabwagung

Schwandenbach
DGS-6
Interessenermittiung

Interessenbewertung
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4.4 Schlussprifung

Wird in einem Abschnitt der Gewasserraum erhoht oder angepasst
(reduziert, asymmetrisch angeordnet, mit bestehenden Vorgaben
harmonisiert) oder soll ein Verzicht auf den Gewdsserraum festgelegt
werden, ist eine Interessenabwagung durchzufthren.

Beim Mulenenbachli und Mulenenweiher, Chru-1 bis Chru-5, Chru-7,
HWE Chru-1/2, DGS-6, Neuhu-2/3, Schonrainbachli, Hafen-2, Brug-
getenbach, Hasle-2, Hasle-3, Hasle-4, Sage-2, Sage-5, Sage-7 und
Chalchbtelbach ist keine Erhdhung oder Anpassung und kein Ver-
zicht erforderlich.

Die Festlegung des minimalen Gewasserraum ist in diesen Abschnit-
ten recht- und zweckmassig. Es verbleibt eine verhaltnismassige bau-
liche Nutzung und die Eigentumsbeschrankungen sind verhaltnis-
massig.

Beim eingedolten Abschnitt HWE Chru-2 sind folgende Interessen be-
troffen:

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

Stark betroffene Interessen:

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

Der minimale Gewasserraum ist recht- und zweckmassig. Durch teil-
weise asymmetrische Ausscheidung im nordwestlichen Bereich des
Grundstucks Kat. Nr. 8577 kann auf das Interesse des Grundeigentu-
mers eingegangen werden. Die Zuganglichkeit der HWE-Leitung wird
nicht beeintrachtigt.

Beim naturnahen Abschnitt DGS-6 sind folgende Interessen betrof-
fen:

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Hochwasserschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen

*  Erhalt und Schutz von naturlich gewachsenem Boden

Stark betroffene Interessen:

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen
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Interessenabwagung

Mdalibach
Mueli-1-oben
Interessenermittiung

Interessenbewertung

Interessenabwagung

Haslenzopfbach
Interessenermittiung

Interessenbewertung
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Massig betroffene Interessen:
*  Hochwasserschutz

Das Gerinne ist hochwassersicher und den Interessen zur Harmoni-
sierung mit Grundstucksgrenzen kann bis zur Bahnlinie entsprochen
werden. Um den minimalen Gewasserraum einzuhalten, kann der
Gewasserraum bei Kat. Nr. 8285 nicht mit der Boschungsoberkante
harmonisiert werden. Dies ist auch nicht sinnvoll, da dennoch ab B&-
schungsoberkante ein Unterhaltsstreifen zu addieren ware.

Beim naturfremden Abschnitt Mueli-1-oben sind folgende Interessen
betroffen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Stark betroffene Interessen:

*  Bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Wenig betroffene Interessen:
*  Hochwasserschutz

FUr die Grundstucke Kat. Nrn. 7574, 7600, 7663 und 7599 ist eine
Neubebauung teilweise nicht moglich oder stark erschwert. Der
hochwassersichere Ausbau wird in diesem dicht bebauten Gebiet
dereinst mit technischen Mitteln erfolgen (z.B. Entlastungskanal, er-
hohte Ufermauern statt Boschungen). Mit der Reduktion bzw. Har-
monisierung des Gewasserraums auf die Versorgungsbaulinie blei-
ben die Grundstlicke bebaubar.

Bei den stark beeintrachtigten, naturfremden oder eingedolten Ab-
schnitten Hasle-3 und Hasle-4-oben sind folgende Interessen betrof-
fen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Stark betroffene Interessen:

*  Bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)
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sierung/Natur-/Landschaftsschutz
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Interessenermittiung
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Wenig betroffene Interessen:
*  Hochwasserschutz

Der gesetzlich minimale Gewdsserraum ist ausreichend und eine Er-
héhung aufgrund Hochwasserschutz ist nicht erforderlich, wenn ein
Unterhaltsstreifen weggelassen wird. Dies ist vorliegend moglich, weil
es sich um eine Freihaltezone handelt und die Zuganglichkeit zum
Gewasser fur den Unterhalt somit moglich ist.

Eine allfallige kunftige Gewasseraufwertung kann in der Freihaltezone
erfolgen. Die Bauparzellen 5948-5952 werden durch die asymmetri-
sche Anordnung entlastet.

Das Risiko gemass Risikokarte ist klein, ein Hochwasserschutz-Nach-
weis ware fur HQ1o00 neu zu erbringen. Gemass Gefahrenkarte ist der
maximale Zufluss aufgrund der Eindolung oberhalb begrenzt, womit
sich ein Hochwasserschutz-Nachweis ertbrigt. Der minimale Gewas-
serraum vom 11 m ist ausreichend.

Die Gewasserraumlinien werden leicht angepasst, damit die beste-
henden Wohngebdude nicht mehr betroffen sind.

Beim Grunaubach, Zweischurlibach, Chru-6 und Neuhusbachli
Neuhu-1 und Neuhu-4 ist zwar eine Erhéhung aufgrund der Okomor-
phologie angezeigt, aber aufgrund der Sohlenbreite ergibt sich auch
mit der Berechnung nach Art. 41a Abs. 1 GSchV (Biodiversitatskurve)
der minimale Gewasserraum von 11 m. Eine Interessenabwagung
entfallt deshalb.

Im Folgenden wird die Interessensabwdgung fur Abschnitte mit einer
Erhohung aufgrund Okomorphologie, Revitalisierung und/oder Natur-
und Landschaftsschutz kurz zusammengefasst.

Beim wenig beeintrachtigten Abschnitt Ober-1 sind folgende Interes-
sen betroffen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Hochwasserschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen

*  Bewirtschaftsbarkeit von Landwirtschaftsland

*  Erhalt und Schutz von naturlich gewachsenem Boden
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Dorf-/Géldi-/Schwandenbach
DGS-4 und DGS-5
Interessenermittiung

Interessenbewertung
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Stark betroffene Interessen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Hochwasserschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  Gewadhrleistung der Waldfunktionen

Wenig betroffene Interessen:

*  Bewirtschaftsbarkeit von Landwirtschaftsland

*  Erhalt und Schutz von naturlich gewachsenem Boden

*  Bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung mussen in jedem
Fall mindestens «ausreichend» erfullt sein. Die von einem erhohten
Gewasserraum stark betroffenen Interessen sprechen fur die Aus-
scheidung eines erhéhten Gewasserraums. Die Gewahrleistung der
Waldfunktionen wird durch den Gewasserraum nicht beeintrachtigt.
Das Landwirtschaftsland und die Bauzone sind nur auf wenigen
Quadratmetern von einem erhdhten Gewasserraum betroffen. Die
Interessen der Bewirtschaftsbarkeit von Landwirtschaftsland, der Er-
halt der naturlich gewachsenen Boden (auch bei einer Revitalisierung)
sowie die baulichen und stadtebaulichen Interessen werden dem-
nach nicht wesentlich beeintrachtigt und die Interessen fur eine Er-
héhung Uberwiegen. Der erhdhte Gewasserraum ist somit recht- und
zweckmassig.

Bei den wenig beeintrachtigten bzw. naturnahen Abschnitten DGS-4
und DGS-5 sind folgende Interessen betroffen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Hochwasserschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen

Stark betroffene Interessen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Hochwasserschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen
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Sagenbach
Sage-1, Sage-4, Sage-6, Sage-8
Interessenermittiung

Interessenbewertung
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Massig betroffene Interessen:

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung mussen in jedem
Fall mindestens «ausreichend» erfullt sein. Die von einem erhohten
Gewasserraum stark betroffenen Interessen sprechen fur die Aus-
scheidung eines erhéhten Gewasserraums. Die Gewahrleistung der
Waldfunktionen wird durch den Gewasserraum nicht beeintrachtigt.
Es sind keine bestehenden Gebdude vom erhohten Gewdsserraum
betroffen, aber es wird bei einigen Grundsticken ein Teil der Umge-
bungsflachen in Anspruch genommen. Bei diesen Grundstucken ist
der Raum, den der erhéhte Gewasserraum in Anspruch nimmt, je-
doch auch heute nicht frei gestaltbar, weil es sich um steile Boschun-
gen handelt. Die Interessen der baulichen und stadtebaulichen Inte-
ressen werden demnach nicht wesentlich beeintrachtig und die Inte-
ressen fur eine Erhdhung Uberwiegen. Der erhohte Gewasserraum
ist somit recht- und zweckmassig.

Beim naturnahen Abschnitt Sage-1 und Sage-4 sowie den wenig be-
eintrachtigten Abschnitten Sage-6 und Sage-8 sind folgende Interes-
sen betroffen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  Hochwasserschutz

*  Gewadhrleistung der Waldfunktionen

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)

Stark betroffene Interessen:

*  Revitalisierung

*  Natur- und Landschaftsschutz

*  Erhalt der Biodiversitat

*  Hochwasserschutz

*  Gewahrleistung der Waldfunktionen

Wenig betroffene Interessen:

*  bauliche Gegebenheiten (Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzelle, Innenentwicklung)
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Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung mussen in jedem
Fall mindestens «ausreichend» erfullt sein. Die von einem erhohten
Gewasserraum stark betroffenen Interessen sprechen fur die Aus-
scheidung eines erhéhten Gewasserraums. Es sind keine bestehen-
den Gebdaude vom erhohten Gewasserraum betroffen, aber es wird
bei einigen Grundstlcken ein kleiner Teil der Umgebungsflachen in
Anspruch genommen. Vorwiegend ist jedoch Wald betroffen und die
Gewahrleistung der Waldfunktionen wird durch den Gewasserraum
nicht beeintrachtigt. Die Interessen der baulichen und stadtebauli-
chen Interessen werden nicht wesentlich beeintrachtigt und die Inte-
ressen fur eine Erhdhung Uberwiegen. Der erhohte Gewasserraum
ist somit recht- und zweckmassig.

Bei den Abschnitten DGS-2-oben, DGS-2-unten, Sage-3, Sage-7, Sage-
9 und Sage-10, Hafen-1, Hasle-1, Gigerbachli und Meire-4 muss eine
Erhéhung aus Hochwasserschutzgrinden vorgenommen werden.
Eine Erhdhung dient gleichzeitig auch den Zielen der Revitalisierung,
des Natur- und Landschaftsschutzes und des Erhalts der Biodiversi-
tat.

Diese Interessen (v.a. Hochwasserschutz) Uberwiegen diejenigen der
weiteren betroffenen Interessen: bauliche Gegebenheiten (Nutzung
und Weiterentwicklung bestehender Bauten und Anlagen, freie Ge-
staltung und Nutzung der Umgebungsflachen) und stadtebauliche
Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der Parzelle, Innenentwick-
lung) sowie historische Substanz. Bei allen Abschnitten, in denen die
baulichen Interessen stark betroffen sind, wurde jedoch eine techni-
sche Losung (Reduktion auf Eingriffsbreite, Reduktion Unterhaltsstrei-
fen) gepruft und wenn moglich umgesetzt. Abschnitte mit reduzier-
tem Gewasserraum sind in der obigen Interessenabwagung abge-
handelt.

Beim eingedolten Abschnitt DGS-1 sind folgende Interessen betrof-
fen:

*  Revitalisierung

*  Erhalt der Biodiversitat

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Verkehrsanlagen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzellen, Innenentwicklung)

. historische Substanz (Gewdhrleistung Ortsbildschutz ISOS/KOBI,
Gewahrleistung Denkmalschutz, Erhalt archaologische Zone)
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Stark betroffene Interessen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Verkehrsanlagen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzellen, Innenentwicklung)

. historische Substanz (Gewdhrleistung Ortsbildschutz ISOS/KOBI,
Gewahrleistung Denkmalschutz, Erhalt archaologische Zone)

*  Revitalisierung (generelles Ziel, heute eingedolt)

Wenig betroffene Interessen:
. Erhalt der Biodiversitat (heute eingedolt)

Die Interessen der Gewasserschutzgesetzgebung mussen in jedem
Fall mindestens «ausreichend» erfullt sein. Die Revitalisierung der Ge-
wasser, damit diese ihre naturlichen Funktionen erfullen kdnnen, ist
deshalb ein stark betroffenes Interesse. Dieses Interesse spricht ge-
gen eine Reduktion des Gewadsserraums. Allerdings verlauft die Ein-
dolung vollstandig unterhalb von Strassen im dicht besiedelten Ge-
biet und hat deshalb kein Offnungspotenzial. Das Interesse der Revi-
talisierung kann somit nicht erfullt werden.

Alle Ubrigen vom Gewasserraum stark betroffenen Interessen spre-
chen jedoch fur die Reduktion des Gewdsserraums. Der Hochwasser-
schutz wird mit dem reduzierten Gewasserraum von 4 m (Eingriffs-
breite) gesichert. Eine Reduktion ermoglicht die Weiterentwicklung
und Nutzung der Bestandesbauten in der dicht Uberbauten Kern-
zone, die Nutzung, den Unterhalt und die Weiterentwicklung von Ver-
kehrsanlagen, die stadtebauliche Entwicklung nach innen, die Bebau-
barkeit der Parzellen sowie die Gewahrleistung des Ortsbildschutzes
ISOS/KOBI und den Erhalt der Denkmalschutzobjekte und der archa-
ologischen Zone.

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums ware moglich,
ist jedoch nicht zweckmassig, da auf beiden Seiten des Gewassers
der gleiche dicht bebaute Zustand vorhanden ist. Eine asymmetri-
sche Anordnung fuhrt demnach nicht zu einer besseren Losung.

Fazit: Da es sich um einen eingedolten Abschnitt ohne Offnungspo-
tenzial im dicht Uberbauten Gebiet handelt, Gberwiegen die genann-
ten Interessen, die fUr eine Reduktion sprechen. Der reduzierte Ge-
wasserraum ist somit recht- und zweckmadssig.
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Beim eingedolten Abschnitt DGS-2-mitte sind folgende Interessen be-
troffen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Unterhalt und Weiterentwicklung von
Verkehrsanlagen)

Stark betroffene Interessen:

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Unterhalt und Weiterentwicklung von
Verkehrsanlagen)

Wenig betroffene Interessen:
*  Hochwasserschutz

Beim Abschnitt DGS-2-mitte handelt es sich um einen eingedolten
Abschnitt ohne Offnungspotenzial. Der Hochwasserschutz wird mit
dem reduzierten Gewdsserraum von 4 m (Eingriffsbreite) gesichert.
Eine Reduktion ermdglicht die Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten und den Unterhalt und die Weiterentwicklung von
Verkehrsanlagen. Der reduzierte Gewdsserraum ist recht- und zweck-
massig.

Beim Hochwasserentlastungskanal sind keine Gewasserschutzinte-
ressen betroffen, da es sich um eine kinstlich gebaute Entlastungslei-
tung handelt. Der Normalabfluss verbleibt in den urspringlichen Ba-
chen. Es sind folgende Interessen betroffen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Verkehrsanlagen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzellen, Innenentwicklung)

. historische Substanz (Gewahrleistung Ortsbildschutz ISOS)

Stark betroffene Interessen:

*  Hochwasserschutz

*  bauliche Gegebenheiten (Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten, Ermoglichung freier Gestaltung und Nutzung
der Umgebungsflachen, Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Verkehrsanlagen)

» die stadtebauliche Entwicklung (grundsatzliche Bebaubarkeit der
Parzellen, Innenentwicklung)

. historische Substanz (Gewahrleistung Ortsbildschutz ISOS)
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Der Hochwasserschutz wird mit dem reduzierten Gewdsserraum von
6 m (Eingriffsbreite betragt 3 m) gesichert. Alle vom Gewdsserraum
stark betroffenen Interessen sprechen fur die Reduktion des Gewas-
serraums. Eine Reduktion ermoglicht die Weiterentwicklung und Nut-
zung der Bestandesbauten in der Kernzone, die Nutzung, den Unter-
halt und die Weiterentwicklung von Verkehrsanlagen, die stadtebauli-
che Entwicklung nach innen, die Bebaubarkeit der Parzellen sowie die
Gewahrleistung des Ortsbildschutzes ISOS (Umgebungszone).

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums ware moglich,
ist jedoch nicht zweckmassig, da auf beiden Seiten des Gewassers
der gleiche dicht bebaute Zustand vorhanden ist. Eine asymmetri-
sche Anordnung fuhrt demnach nicht zu einer besseren Losung.

Fazit: Da es sich um einen eingedolten Abschnitt ohne Offnungspo-
tenzial im dicht Uberbauten Gebiet handelt, Gberwiegen die genann-
ten Interessen, die fUr eine Reduktion sprechen. Der reduzierte Ge-
wasserraum ist somit recht- und zweckmadssig.

Die festzulegenden Gewasserrdume sind recht- und zweckmadssig. Es
verbleibt eine verhaltnismassige bauliche Nutzung und die Eigen-
tumsbeschrankungen sind verhdltnismassig.
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5 AUSSCHEIDUNG GEWASSERRAUM

Die definitive Ausscheidung der Gewasserrdume ist in den beiliegen-
den Planen Nrn. 1 bis 16 dargestellt.
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Muel-1 04m naturfremd / eingedolt; 0.3-04m, 08m 11.0m nein - - - nein nein nein 11.0m
keine
wenig beeintrachtigt / eingedolt;
Grue-1 04m 0.4 m, ausgepragt / nicht 04m 10m  ja - 10m - nein nein nein 11.0m
bestimmt
Milenenweiher-1 - 50m nein - - - nein nein nein 50m
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DGS-4 mit 1.2)
DGS-4 12 i et 20k 12m 110m  ja - 122m - nein  nein  nein  122m
ausgepragt
wenig beeintrachtigt, eingedolt; X . .
DGS-5 14m 14m 11.0m ja - 134m - nein nein nein 134m
1.4 m, ausgepragt
DGS-6 10m patlifich natimahe /eingadolt; 10m 110m  nein - - - nein ja ja 110m
1.0 m, ausgepragt
. wenig beeintrachtigt / eingedolt; " i .
Zwei-1 04m B 08m 110m ja 11.0m 11.0m - nein nein nein 11.0m
0.4 m, ausgepragt / keine
Chru-1 07m eingedolt; 0.7 m, keine 14m 11.0m nein - - - nein nein nein 11.0m
kunstlich, naturfremd /stark
Chru-2 04m o R sl 08m 11.0m nein - - - nein nein nein 1M1.0m
beeintrachtigt; 03-0.5 m, keine
Chru-3 04m eingedolt; 0.4 m, keine 08m 11.0m nein - - - nein nein nein 110m
stark beeintrachtigt; 04 m, . R R
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2 intrachtigt/ el ;
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li-1- U .
el sl ch natudiventd felagedalt, o 245m  ja 210m - P nein  nein  nein  245m
unten 35m, keine

. kinstlich, naturfremd / eingedolt
Mueli-1-oben 2.7m 2SR 54m 205m nein - - - nein ja ja 205m
/ stark beeintrachtigt; 2.7 m, keine

natarlich, naturnah; 25m,
Sage-1 25m . 25m 133m ja 195m 200m - nein nein nein 200m

ausgepragt
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Sage-3 TBmil g beeinuadiigta i3 m, 13m 10m ja 147m  128m - nein  nein  nein 147m
ausgepragt
natarlich, naturnah; 1.7 m, v
Sage-4 17m . 17m 11.0m ja . 152m - nein nein nein 152m
ausgepragt
Sage-5 18m e mntalgh Lo m, 27m 138m  nein - - - nein nein nein 138m
eingeschrankt
wenig beeintrachtigt; 1.8m,
Sage-6 1.8m B 18m 1M10m ja - 158m - nein nein nein 158m
ausgepragt
. 1.8(angepasst auf
Sage-7 15m Kinstlich, natuciremd elngadolt Referenzabschnitt  11.0m nein - - - nein nein nein 110m
1.5-25m, keine
Sage-6 mit 1.8)
i intrachtigt; 1.2m,
Sage-8 12m vfenlg beejntrachtigt m 18m 11.0m ja 142m 15.8m - nein nein nein 158m
eingeschrankt
stark beeintrachtigt / kiinstlich,
Sage-9 18m naturfremd / eingedolt; 14-18 27m 138m ja 155m - - nein nein nein 155m
m, eingeschrankt / keine
wenig beeintrachtigt; 1.5m, . .
Sage-10 15m B 15m 11.0m ja 125m 140m - nein - - 140m
ausgepragt
Chal-1 0.5m eingedolt; 0.5 m, nicht bestimmt 1.0m 11.0m nein - - - nein nein nein 11.0m
Meire-1 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-2 00m eingedolt; 1.0 m, keine Verzicht rechtskraftig
Meire-3 Gewasserraum bereits rechtskraftig
Meire-4 10m eingedolt; 1.0 m, keine 20m 120m nein - - - nein nein nein 120m
. stark beeintrachtigt / eingedolt; .
Giger-1 08m 3 12m 11.0m ja 159m - - - - 159 m
0.6-0.8 m, ausgepragt
Giger-2 0.7m eingedolt; 0.7 m, keine 14m 11.0m ja 130m - - nein nein nein 13.0m
stark beeintrachtigt / kiinstlich,
Brugg-1 06m naturfremd / eingedolt; 0.5-06m, 12m 11.0m  nein - - - nein nein nein 11.0m
eingeschrankt / keine
ingedolt; 03-0.6 m, nicht
Hasle-1 o6m "8 = 09m 110m ja 146m - : nein  nein  nein  146m
bestimmt
kinstlich, naturfremd / stark
Hasle-2 06m beeintrachtigt; 03-06 m, 09m 1M10m nein - - - nein nein nein 110m
eingeschrankt / keine
kinstlich, naturfremd / stark
Hasle-3 06m beeintrachtigt; 03-06m, 12m 11.0m nein - - - nein ja ja 11.0m
eingeschrankt / keine
Hasle-4 06m kinstlich, naturframd / eingedolt; 12m 1M10m nein - - - nein nein nein 11.0m
0.3-0.6 m, keine / nicht bestimmt
stark beeintrachtigt / eingedolt;
Hafen-1 03m 0.3 m, eingeschrankt / nicht 05m 1M10m nein - - - nein nein nein 11.0m
bestimmt
Hafen-2 0.6m eingedolt; 0.6 m, nicht bestimmt 11.0m nein - - - nein nein nein 11.0m
Sagenbachweiher-1 - Verzicht nein Verzicht - - nein nein nein Verzicht
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Auswirkung auf Fruchtfolgeflache

Sagenbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2512

Betroffene Fruchtfolgeflache am Sagen-
bach (Abschnitt Sage-10)

bedingte Fruchtfolgeflache

- bedingte Fruchtfolgefliche
vom Gewasserraum betroffen

SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

6 FRUCHTFOLGEFLACHEN

Die Flachen im Gewasserraum durfen nur extensiv bewirtschaftet
werden; die ackerfahigen Boden kdnnen somit nicht mehr intensiv als
Fruchtfolge bewirtschaftet werden (Anbau in Rotation). Zu kompen-
sieren sind jedoch grundsatzlich nur die effektiven Verluste von Bo-
den mit Fruchtfolgeflachen (FFF)-Qualitat (gemass Sachplan FFF und
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000, RPV, SR 700.1), d.h.
Verlust der Bodenfruchtbarkeit, zerstorter Boden durch Erosion oder
durch konkrete Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte
(grundsatzlich losgeldst vom Projektverfahren zu kompensieren).
Fruchtfolgeflachen im Gewadsserraum behalten FFF-Qualitat und kon-
nen weiterhin an den kantonalen Mindestumfang angerechnet wer-
den, erhalten aber einen besonderen Status. Im Krisenfall sind ge-
mass dem jeweiligen Notfallbeschluss die Boden im Gewasserraum
mit FFF-Qualitat als letzte und nur im dussersten Notfall zur (voruber-
gehenden) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies macht Sinn,
da der Gewdsserraum insbesondere auch dem Schutz der Gewasser
vor Eintrag von Nahr- und Schadstoffen aus der Landwirtschaft dient.

Die Gewasserraumfestlegung am Sagenbach (Abschnitt Sage-10) tan-
giert insgesamt 35 m? Fruchtfolgeflache. Bei der Fruchtfolgeflache
handelt es sich um die Nutzungseignungsklasse 6 (gemass
maps.zh.ch). Nachfolgend ist der Detailplan zur betroffenen Frucht-
folgeflache abgebildet.
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Chalchbiielbach
Offentliches Gewdasser Nr. 2513

Betroffene Fruchtfolgeflache am Chalch-
buelbach (Abschnitt Chal-1)

bedingte Fruchtfolgeflache

bedingte Fruchtfolgeflache
vom Gewasserraum betroffen
Fruchtfolgeflache
Nutzungseignungsklasse 1-5

Gigerbachli
Offentliches Gewdasser Nr. 2518

Betroffene Fruchtfolgeflache am Giger-
bachli (Abschnitt Giger-1)

Fruchtfolgeflache
Nutzungseignungsklasse 1-5

vom Gewasserraum betroffen
Nutzungseignungsklasse 1-5

- Fruchtfolgeflache

Gesamtheitlich betroffene Frucht-
folgeflache
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
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Die Gewdsserraumfestlegung am ChalchbUelbach (Abschnitt Chal-1)
tangiert insgesamt 13 m? der Fruchtfolgeflache. Bei der Fruchtfolge-
flache handelt es sich um die Nutzungseignungsklasse 6 (gemdss
maps.zh.ch). Nachfolgend ist der Detailplan zur betroffenen Frucht-
folgeflache abgebildet.

Die Gewdsserraumfestlegung am Gigerbdchli (zwei Abschnitte) tan-
giert insgesamt 466 m? Fruchtfolgeflache. Bei den Fruchtfolgeflachen
handelt es sich um die Nutzungseignungsklasse 1-5 (gemass
maps.zh.ch). Nachfolgend ist der Detailplan zur betroffenen Frucht-
folgeflache abgebildet.

Details zu den Fruchtfolgeflachen sind zusatzlich in der Beilage A6
und im Plan Nr. 17 Fruchtfolgeflachen ersichtlich.
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7 REVISION FESTGESETZTER GEWAS-
SERRAUM

Umlegung Gewasserraum Aufgrund einer veranderten Ausfuhrung bzw. Bachumlegung des

Chrummbachli HWE Chrummbachli im Jahr 2010 stimmt der festgelegte Gewasser-

(Abschnitt Neuhu-3) raum nicht mehr mit dem Bachlauf Uberein (Wasserbauprojekt vom
18.8.2015 / VerfUgungsnummer 1044). Im Zuge der Gewdsserraum-
festlegung wird vom AWEL eine Anpassung des bestehenden Gewas-
serraums gefordert.

Der Gewasserraum wird an die neue Lage des Bachs angepasst. Der
Revisionsplan Nr. 16 liegt bei.

Bachumlegung Chrummbachli von
Flickiger + Bosshard AG
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Juli 2019

3. September 2019

September 2019

13. September 2019

26. September 2019

Wochen 40 bis 49

3. Dezember 2019

Januar 2020

13. Januar 2020

Januar 2020

Januar 2020

Januar 2020 - Mai 2021

bis April 2023

Mai 2023

Mai-September 2023

SUTER * VON KANEL * WILD
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8 VERFAHREN UND MITWIRKUNG

8.1 Verfahren zur Festlegung des Gewasser-
raums

Die Festlegung des Gewasserraums erfolgt nach § 15 e HWSchV im
vereinfachten Verfahren.

Auftrag der Gemeinde Richterswil an Planungsburo

Begehung vor Ort durch Planungsbiro

Fertigstellen Entwurf Gewasserraumfestlegung (Planungsburo)

Versand Entwurf Gewasserraumfestlegung an Gemeinde
Richterswil

Besprechung Entwurf Gewadsserraumfestlegung mit Gemeinde
Richterswil

Bereinigung Entwurf Gewasserraumfestlegung, Umgang
Hochwasserschutz

Einsichtnahme GEP

Aktenauflage Gemeinderat und Baukommission Richterswil

Verabschiedung Entwurf Gewdsserraumfestlegung durch
Gemeinderat zuhanden Vorprifung

Orientierung der Baukommission bezUglich Stand
Gewasserraumfestlegung

Einreichen Unterlagen zur Vorprifung beim AWEL

Vorprifung AWEL

Bereinigung Entwurf (Planungsburo)

Freigabe durch Gemeinde zur 2. Vorpruifung

2. Vorprufung AWEL
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Juli 2024

20. Januar 2025

31.Januar 2025 - 1. April 2025

Juni 2025

30. Juni 2025

September 2025

Oktober 2025
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Versand bereinigter Entwurf zur Schlussprifung (Planungsbiro)

Verabschiedung Gewasserraumfestlegung durch Gemeinderat zu-
handen offentliche Auflage

Offentliche Auflage und Orientierung
Grundeigentlmer (60 Tage)

Vorschlag zur Behandlung der Einwendungen (Planungsburo)

Entscheid Gemeinde Uber Einwendungen

GrundeigentUmerverbindliche Festlegung durch Baudirektion

Offentliche Bekanntmachung der Festlegung durch die Gemeinde

Evtl. Rechtsmittelverfahren (Baurekursgericht)

Veroffentlichung rechtskraftige Gewasserraume
unter maps.zh.ch

82




SUTER * VON KANEL * WILD

Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Richterswil
Technischer Bericht

Anhang 1

GRUNDLAGEN AUF STUFE
BUND
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Anhang 2

GRUNDLAGEN AUF STUFE
KANTON
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Naturgefahrenkarte
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Quelle: GIS Browser (maps.zh.ch)

Abrufdatum: 3.10.2022
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Schwachstellenkarte Naturgefahren
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